Becker Chemie GmbH Betriebsanweisung

gem. § 14 GefStoffv D% BECKER

Chemie

Feuerwehr:
112

GEFAHRSTOFFBEZEICHNUNG

Eilfix® Spulan Pulver

Dinatriummetasilikat
Troclosennatrium, dihydrat (vgl. Natriumdichlorisocyanuratdihydrat)

GEFAHREN FUR MENSCH UND UMWELT
Gefahr

Gesundheitsschadlich bei Verschlucken.

Kann die Atemwege reizen.

Verursacht schwere Veratzungen der Haut und schwere Augenschaden.

Schédlich fir Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

Achtung! Nicht zusammen mit anderen Produkten verwenden, da gefahrliche Gase (Chlor)
freigesetzt werden kénnen.

Die Stoffe im Gemisch erfillen nicht die PBT/vPvB Kriterien geméal REACH, Anhang XIII.
Wassergefahrdungsklasse: schwach wassergefahrdend

Keine gefahrlichen Reaktionen bei vorschriftsmafiger Lagerung und Handhabung.

Keine gefahrlichen Reaktionen bekannt.

Zu vermeidende Stoffe: Saure.

Thermische Zersetzung kann zur Freisetzung von reizenden Gasen und Dampfen fiihren.

SCHUTZMASSNAHMEN UND VERHALTENSREGELN

Staub nicht einatmen.

Schutzhandschuhe/Augenschutz tragen.

BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlisein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen.
BEI BERUHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstiicke
sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.

BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spiilen.
Vorhandene Kontaktlinsen nach Méglichkeit entfernen. Weiter spilen.

Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen.

HygienemalRnahmen: Fernhalten von: Nahrungsmitteln Getranken Futtermitteln

Am Arbeitsplatz nicht essen, trinken, rauchen, schnupfen.

Beschmutzte, getrankte Kleidung sofort ausziehen.

Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hande waschen.

Kontakt mit Haut, Augen und Kleidung vermeiden.

Hinweise zum sicheren Umgang: Staubbildung vermeiden.

Atemschutz: Atemschutz ist erforderlich bei: Handhabung gréf3erer Mengen.

Halbmaske oder Viertelmaske: Maximale Einsatzkonzentration fir Stoffe mit Grenzwerten:
P1-Filter bis max. 4-facher Grenzwert; P2-Filter bis max. 10-facher Grenzwert; P3-Filter bis
max. 30-facher Grenzwert.

Handschutz: Geprifte Schutzhandschuhe sind zu tragen:

Geeignetes Material: PVC (Polyvinylchlorid). PE (Polyethylen).

DIN-/EN-Normen: DIN EN 374

Augenschutz: Geeigneter Augenschutz: Dicht schlieBende Schutzbrille.

Kdrperschutz: Alkalienbestandige Arbeitskleidung.

Begrenzung und Uberwachung der Umweltexposition: Nicht in
Oberflachenwasser/Grundwasser gelangen lassen.

VERHALTEN IM GEFAHRFALL

Geeignete Loschmittel: Wasserspruhstrahl oder Pulverléscher. Kohlendioxid (CO2).
LéschmalRnahmen auf die Umgebung abstimmen.

Ungeeignete Loschmittel: Wasservollstrahl.

Kontaminiertes Loschwasser darf nicht in die Kanalisation gelangen.
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Maflinahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung:

Personliche Schutzausriistung tragen.

Siehe Schutzmal3nahmen unter Punkt 7 und 8.

Nicht in die Kanalisation oder Gewasser gelangen lassen. Nicht in den Untergrund/Erdreich
gelangen lassen. Nicht in Oberflachenwasser/Grundwasser gelangen lassen.

Das aufgenommene Material gemaf Abschnitt Entsorgung behandeln.

Mechanisch aufnehmen und in geeigneten Behaltern zur Entsorgung bringen.

Informationen zur sicheren Handhabung siehe Kapitel 7.
Informationen zur persénlichen Schutzausristung siehe Kapitel 8.

ERSTE HILFE

Allgemeine Hinweise: Kontaminierte Kleidung wechseln.

KEIN Erbrechen herbeifuhren.

Nach Einatmen: Nach Einatmen: Betroffene an die frische Luft bringen. Arzt konsultieren.
Bei Gefahr von Bewusstlosigkeit Lagerung und Transport in stabiler Seitenlage.

Nach Hautkontakt: Bei Bertihrung mit der Haut sofort abwaschen mit: Wasser.

Nicht mit Seife oder anderen alkalischen Reinigungsmitteln abwaschen.

Nach Augenkontakt: Falls das Produkt in die Augen gelangt, sofort bei getffnetem Lidspalt
mit viel Wasser mindestens 5 Minuten spulen. AnschlieRend Augenarzt konsultieren.
Nach Verschlucken: Sofort Arzt hinzuziehen.

KEIN Erbrechen herbeifihren.

Reichlich Wasser in kleinen Schlucken trinken lassen (Verdinnungseffekt).

SACHGERECHTE ENTSORGUNG

Entsorgung von Produktresten: Die Zuordnung der Abfallschliisselnummern/Abfallbezeichnungen ist entsprechend EAKV

branchen- und prozessspezifisch durchzufiihren.
Entsorgung gemaf den behdordlichen Vorschriften.
Verunreinigte Verpackungen: Vollstandig entleerte Verpackungen kénnen einer Verwertung zugefiihrt werden.
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