Betriebsanweisung Cherabolet am:

GeméR § 14 GefSfoffV und TRGS 555 2019-02-10

Gefahrstoffbezeichnung

Good Sense Magnolia & Mimosa Olb

Enthalt 4-(4-Hydroxy-4-methylpentyl)cyclohex-3-encarbaldehyd (Hydroxyisohexyl 3-Cyclohexene Carboxaldehyde), alpha-Hexylzimtaldehyd (Hexyl Cinnamal),
Citronellol (Citronellol), 3-Methyl-4-(2,6,6-trimethyl-2-cyclohexen-1-yl)-3-buten-2-on (Alpha-Isomethyl lonone), Linalool (Linalool), Eugenol (Eugenol)

Gefahren fur Mensch und Umwelt

Signalwort:
Gefahrenhinweise:

Wassergefahrdungsklasse:

Gefahr.

H222 - Extrem entziindbares Aerosol.

H229 - Behalter steht unter Druck: Kann bei Erwéarmung bersten.

H317 - Kann allergische Hautreaktionen verursachen.

H411 - Giftig fur Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

Wassergefahrdungsklasse 2 (Selbsteinstufung nach Anlage 1 § 5.2 AwSV): deutlich wassergefahrdend

Schutzmassnahmen und Verhaltensregeln

Angemessene technische Kontrollen:
Angemessene organisatorische
Kontrolle:

Personliche Schutzausriistung
Augen-/Gesichtsschutz:

Handschutz:

Korperschutz:
Atemschutz:

Uberwachung der Umweltexposition:

Die folgenden Informationen gelten fiir die Anwendungen, die in Unterabschnitt 1.2 des Sicherheitsdatenblattes angegeben sind.
 Falls vorhanden, entnehmen Sie bitte dem Produktinformationsblatt die Anweisungen fiir die Anwendung und Handhabung.
IFur diesen Bereich werden normale Nutzungsbedingungen angenommen.

Empfohlene SicherheitsmaBnahmen fir den Umgang mit dem unverdinnten Produkt:

Keine besonderen Anforderungen unter normalen Anwendungsbedingungen.
Direkten Kontakt und/oder Spritzer wenn mdglich vermeiden. Personal unterweisen.

Keine besonderen Anforderungen unter normalen Anwendungsbedingungen.

Chemikalienresistente Schutzhandschuhe (EN 374). Beachten Sie die spezifischen lokalen Bedingungen
wie z.B. Risiken durch Spritzer, Schnitte, Beriihrungszeit und Temperatur.

Keine besonderen Anforderungen unter normalen Anwendungsbedingungen.

Atemschutz normalerweise nicht erforderlich. Das Einatmen von Dampfen, Spray, Gas oder Aerosolen
vermeiden.

Keine besonderen Anforderungen unter normalen Anwendungsbedingungen.
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Verhalten im Gefahrenfall

Fluchtweg

Unfalltelefon

Geeignete Loschmittel

UmweltschutzmaBnahmen
Reinigungsverfahren

[

Kohlendioxid. Léschpulver. Wasserspriihstrahl. Bekampfung grof3erer Feuer mit Wassersprihstrahl oder
mit alkoholbestandigem Schaum.

Keine besonderen UmweltschutzmalRnahmen erforderlich.

Aufnahme flissiger Bestandteile mit fliissigkeitsbindendem Material.
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Erste Hilfe

Einatmen:
Hautkontakt:
Augenkontakt:
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Verschlucken:

\
N
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Bei Unwohisein arztlichen Rat einholen oder &rztliche Hilfe hinzuziehen.

Alle kontaminierten Kleidungsstiicke sofort ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.

Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspulen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach
Maglichkeit entfernen. Weiter ausspulen.

Mund ausspulen. Sofort ein Glas Wasser trinken. Nie einer ohnmachtigen Person etwas durch den Mund
einfléRen. Bei Unwohlsein &rztlichen Rat einholen oder &rztliche Hilfe hinzuziehen.

Sachgerechte Entsorgung

Abfalle von Restmengen / ungebrauchten Der konzentrierte Inhalt oder die verschmutzte Verpackung missen durch einen zugelassenen

Produkten:

Leere Verpackung

Entsorger oder in Ubereinstimmung mit der Betriebszulassung entsorgt werden. Ableitung in das
Abwasser ist nicht zuléssig. Das gereinigte Verpackungsmaterial ist zur Energiegewinnung oder in
Ubereinstimmung mit den rtlichen Vorschriften zur Wiederverwertung geeignet.

Entsorgung unter Beachtung nationaler oder lokaler Vorschriften.

Weitere Informationen

Priifen Sie immer die Produktetiketten und entnehmen Sie Details aus dem Sicherheitsdatenblatt. Die Angaben stiitzen sich auf den MSDS5003
heutigen Stand unserer Kenntnisse. Sie sollen unsere Produkte im Hinblick auf Sicherheitserfordernisse beschreiben und haben nicht die
Bedeutung, bestimmte Eigenschaften zuzusichern. Insbesondere wird hierdurch ein vertragliches Verhaltnis nicht begriindet.

Arbeitsplatz:
Betrieb:
Tatigkeit:



