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Zustandiger Arzt:
Unfalltelefon:
Ersthelfer:
GEFAHRSTOFFBEZEICHNUNG
Assert Classic

Flissiges, Handpulmittelkonzentrat fir gewerbliche Zwecke.

Gefahrstoffbezeichnung: Amphotere Tenside, Nichtionische Tenside 5-15%

yerdaen

Die folgenden Informationen beziehen sich vor allem auf den Umgang mit unverdiinnten Produkt, z. B. Umfillen, Verdinnen.

GEFAHREN FUR MENSCH UND UMWELT
Reizt die Haut

SCHUTZMASSNAHMEN UND VERHALTENSREGELN

pezogene Angaben ergaan

Behélter mit Vorsicht 6ffnen und handhaben.

Generell nicht mit anderen Produkten mischen

NQ tatgke

Nicht in Behalter fullen die fir Essen und Trinken bestimmt sind.

Handschutz: Chemikalienschutzhandschuhe aus Butylkautschuk oder Nitrilkautschuk der Kategorie Il geman
EN 374. Beachten Sie die Angaben des Handschuhherstellers zu Durchléassigkeiten und Durchbruchzeiten und
die besonderen Bedingungen am Arbeitsplatz.

VERHALTEN IM GEFAHRFALL

Verfahren zur Aufnahme: mechanisch aufnehmen. Reste mit viel Wasser wegspdilen.

ERSTE HILFE
Verschlucken: Spilung der Mundhéhle, Trinken von 1-2 Glasern Wasser Arzt konsultieren.
Hautkontakt: Spilung mit flieRendem Wasser.

Augenkontakt: Spilung unter flieBendem Wasser (10 Minuten lang), ggf. Facharzt aufsuchen.

SACHGERECHTE ENTSORGUNG

Abfall muss vorschriftsmafig entsorgt werden. Produktreste nach Mdglichkeit bestimmungsgeméss aufbrauchen
Vollstandig entleerte Verpackungen kénnen tber Wertstoffsammelstellen entsorgt werden Verpackung nur
restentleert der Wiederverwertung zufiihren.
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