neodisher® Alka 440

Universeller Reiniger zum Einsatz

in Geschirrspiilmaschinen - Fliissigkonzentrat

Hauptanwendungsbereiche:

Eigenschaften:

Anwendung und Dosierung:

Technische Daten:

Inhaltsstoffe:

Lagerhinweise:

K] DR.WEIGERT

Einsatz in gewerblichen Geschirrspiilmaschinen in Grof3kiichen, Krankenhausern,
Kantinen und Hotels.

Fliissiger, alkalischer Reiniger mit guter starkelosender Wirkung. Zum Entfernen aller
Arten von Speiseresten geeignet, auch angetrocknete Riickstande von Didtspeisen
werden gut entfernt. Mit geruchsneutraler Komponente zum Entfernen von Kaffee- und
Teeriickstanden.

Porzellan, Edelstahl und iibliche Kunststoffgeschirrteile werden nicht ange-
griffen. Fiir Aluminium, Eloxal und Leichtmetall-Legierungen nicht geeignet.

Dosierung: 2 - 3 ml/l

Die erforderliche Temperatur in der Hauptwaschzone richtet sich nach den o6rtlichen
Gegebenheiten sowie entsprechenden Gesetzen, Verordnungen und Richtlinien wie z.B. DIN
10510 bis 10512 und DIN 10522. Um eine ausreichende Hygienesicherheit zu erzielen, sollte
die Temperatur in der Hauptwaschzone mindestens 60°C betragen.

Die neodisher Alka 440- Anwendungsldsung ist vollstandig mit Wasser (vorzugsweise
vollentsalzt) abzuspiilen.

Nicht mit anderen Produkten mischen.
Vor Produktwechsel Dosiersystem inklusive Ansaugschlauche mit Wasser durchspiilen.
Die Bedienungsanweisungen des Maschinenherstellers sind zu beachten.

Nur fiir gewerbliche Anwendungen.

Dichte (20 °0): 1,3 g/cm’

pH-Bereich (bestimmt in vollentsalztem Wasser, 20 °C) 2-3 ml/l: 12,0 - 12,2
Viskositédt (Konzentrat, 20 °C): < 50 mPas

Leitfahigkeit (bestimmt in vollentsalztem Wasser, 60 °C) 3 g/l: 5,1 mS/cm
Titrierfaktor: 0,47 (nach neodisher Titrieranleitung)

Inhaltsstoffe fiir Reinigungsmittel gemaf EG- Detergenzienverordnung 648/2004:
<5 % Bleichmittel auf Chlorbasis, Polycarboxylate, Phosphonate

Bei der Lagerung ist eine Temperatur von -15 bis 25 °C einzuhalten. Vor direktem
Sonnenlicht schiitzen.

Im Laufe der Lagerzeit kann es in original verschlossenen Gebinden zu Farbschwankungen
kommen. Die anwendungstechnischen Eigenschaften werden dadurch nicht beeinflusst.

Chemische Fabrik Dr. Weigert GmbH & Co. KG Telefon: (040) 789 60 -0 E-Mail: info @drweigert.de
Miihlenhagen 85, D — 20539 Hamburg Telefax: (040) 789 60 -120 Interet: www. drweigert.de

Die Angaben dieses Merkblattes beruhen auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den
Verwender nicht von eigenen Priifungen und Versuchen. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter
Eigenschaften kann hieraus nicht abgeleitet werden.

With the above information, which is apgropriate to our current knowledge we describe
our product regarding possible safety necessities, but we do not involve any quality description
or promise certain properties.
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Gefahrenhinweise und
Sicherheitsratschldge:
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Einstufung und Kennzeichnung gemaf Zubereitungsrichtlinie 99/45/EG fiir
das Konzentrat.
Gefahrensymbol C - dtzend

Enthélt: Natriumhydroxid, Natriumchlorit (1-5% Cl)

Gefahrenhinweise:

R32 - Entwickelt bei Beriihrung mit Saure sehr giftige Gase.

R 35 - Verursacht schwere Veratzungen.

Sicherheitsratschldge:

S$26/27/28 - Bei Beriihrung mit den Augen sofort griindlich mit Wasser abspiilen und
Arzt konsultieren. Bei Beriihrung mit der Haut beschmutzte, getrankte
Kleidung sofort ausziehen und Haut sofort abwaschen mit viel Wasser.

S36/37/39 -BeiderArbeit geeignete Schutzkleidung, Schutzhandschuhe und
Schutzbrille/Gesichtsschutz tragen.

S 45 - Bei Unfall oder Unwohlsein sofort Arzt hinzuziehen (wenn maglich,
dieses Etikett vorzeigen).

Bei bestimmungsgemaBer Anwendung ist das Produkt unbedenklich im Sinne der
einschldgigen Richtlinien zur Lebensmittelverarbeitung.

Gebinde nur restentleert und verschlossen entsorgen. Entsorgung von Fiillgutresten:
siehe Sicherheitsdatenblatt.

Weitere Sicherheits- sowie Umweltinformationen finden Sie in den
EG-Sicherheitsdatenblattern. Diese sind unter www.drweigert.de in der
Rubrik ,,Service* verfiigbar.
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