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Tauchreiniger fiir Besteck

Fliissigkonzentrat

Anwendungsbereich:

e Fiir die Vorbehandlung von Besteck im Tauchbad
vor dem maschinellen Geschirrspiilen.

e Unterstiitzt wirksam das Entfernen hartnackig
angetrockneter Speisereste fiir glanzendes,
streifenfreies Besteck.

e Auch geeignet zur Vorbehandlung von Geschirr mit
angetrockneten Speiseresten im Tauchbad vor dem
maschinellen Geschirrspiilen.

e Eventuelle Verschleppungen der Anwend-
ungslosungvon neodisher preclean L fiihren zu
keiner Schaumbelastung beim anschlieBenden
maschinellen Geschirrspiilen.

e Geeignet fiir Edelstahl, Silber, Porzellan, Glas
und Kunststoff. Fiir Aluminium, Eloxal und
eichtmetalllegierungen wird eine Vorpriifung
empfohlen.

e Fiir die maschinelle Reinigung in Geschirrspiil-
maschinen empfehlen wir den Einsatz der

speziellen neodisher Alka- oder neodisher compact-

Reiniger.

Besondere Eigenschaften:

e Entfernt schnell und selbsttatig verkrustete
Riickstande.

e Gutes Schmutztragevermogen.

e Kein Zwischenspiilen vor der maschinellen
Reinigung erforderlich..
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Anwendung und Dosierung:

Fiir die manuelle Vorreinigung von Besteck zunachst

das Tauchbecken mit warmem Wasser fiillen

(ca. 40-60 °C) und anschlieBend je nach Verschmut-
zungsgrad 0,5-2,0% neodisher preclean L zugeben.

Diese Reihenfolge ist unbedingt zu beachten!

Bei Wasserharten {iber 14 °d empfiehlt sich eine
Einsatzkonzentration von tiber 0,5%.

Das schmutzige Besteck in den Besteckkorb geben
und den Korb in die Losung stellen. Bestecke sollten
vollstandig untergetaucht sein. Nach einer Einwirkzeit
von ca. 10-30 Minuten den Besteckkorb fiir die
anschliefende maschinelle Reinigung in die
Geschirrspiilmaschine geben.

Die Anwendungslosung im Tauchbad ist je nach
Verschmutzungsgrad regelmafig zu erneuern.

bei leichten 0.5 % 5 ml/l
Verschmutzungen

bei starkeren Schmut- 2.0% 20 ml/l
zund

Fettablagerungen
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Allgemeine Hinweise zur Anwendung:

e Nurfiir gewerbliche Anwendungen.

e Zursparsamen und kontrollierten Dosierung
empfiehlt sich der Einsatz manueller Dosierhilfen,
wie z.B. Zumischgerate oder Kanisterpumpen.
Bitte sprechen Sie uns an.

e Nicht mit anderen Produkten mischen.

e Nichtin ungeeignete Behalter und
Flaschen (z.B. Lebensmittelbehalter) umfillen!

Technische Daten:

pH-Wert 10,7-10,9 (0,5-2,0 %, bestimmt in
vollentsalztem Wasser, 20 °C)
Viskositat <10 mPas (Konzentrat, 20 °C)
Dichte 1,1 g/cm3 (20 °Q)
Inhaltsstoffe:

Inhaltsstoffe fiir Reinigungsmittel gemaf
EG-Detergenzienverordnung 648/2004:
< 5% amphotere Tenside, Phosphonate

Lagerhinweise:

Bei der Lagerung ist eine Temperatur zwischen
0 und 30 °C einzuhalten.

Die Farbgebung von neodisher preclean L ist lagerbe-
dingt Schwankungen unterworfen, die anwendungs-

technischen Eigenschaften werden dadurch nicht be-
einflusst.

neodisher® preclean L

Gefahrenhinweise und
Sicherheitsratschldge:

Einstufung und Kennzeichnung gemaf Zubereitung-
srichtlinie
99/45/EG fiir das Konzentrat.

Xi reizend

Gefahrenhinweise:

R 36/38 Reizt die Augen und die Haut.

Sicherheitsratschldge:

S 26 Bei Beriihrung mit den Augen sofort griindlich
mit Wasser abspiilen und Arzt konsultieren.

S 37/39 Bei der Arbeit geeignete Schutzhandschuhe
und Schutzbrille/Gesichtsschutz tragen.

S46  BeiVerschlucken sofort drztlichen Rat ein
holen und Verpackung oder Etikett vorzeigen.

Bei bestimmungsgemafer Anwendung ist das Produkt
unbedenklich im Sinne der einschldgigen Richtlinien
zur Lebensmittelverarbeitung.

Gebinde nur restentleert und verschlossen entsorgen.
Entsorgung von Fiillgutresten: siehe Sicherheitsdaten-
blatt.

Weitere Sicherheits- sowie Umweltinformationen
finden Sie in den EG- Sicherheitsdatenblattern.
Diese sind unter www.drweigert.de in der Rubrik
»Service“ verfligbar.

Gebinde Inhalt

Fass 200 kg

Kanister 10L
MB 3236/3-2
03-2010

Die Angaben dieses Merkblattes beruhen auf unseren derzeitigen Erkenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Verwender nicht von eigenen Priifungen und Erfahrungen.
Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften kann hieraus nicht abgeleitet werden.

With the above information, to our current knowledge we describe our product regarding safety necessities, but we do not involve any quality description or promise certain properties.

Chemische Fabrik Dr. Weigert GmbH & Co. KG
151 Miihlenhagen 85
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Tel.: +49-40-7 89 60-0
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