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S5 Revoflow Perfect Pur-Eco  A17

Konzentrierter, neutraler Klarspuler

Produktbeschreibung

Suma Revoflow Perfect Pur-Eco A17 ist ein konzentrierter, stark
schaumunterdriickender Universal-Klarspiler fur die maschinelle Geschirrreinigung.

Eigenschaften

Suma Revoflow Perfect Pur-Eco A17 ist universell einsetzbar. Speziell

aufeinander abgestimmte nichtionische Tenside verringern wirkungsvoll die
Oberflachenspannung des Klarspiilwassers. Dies verhindert die Tropfenbildung

auf dem Spulgut und ermdglicht das filmartige Ablaufen des Wassers. Dadurch
werden die Trockenzeiten reduziert und ein streifen- und fleckenfreies Trocknen aller
Sptlgutarten ermdglicht.

Die spezielle Formulierung wirkt besonders schaumdampfend und verhindert
Schaumbildung in der Spiilmaschine.

Vorteile

e Schnelle, streifen- und fleckenfreie Trocknung des Spiilguts
o Konzentriertes Produkt fiir hohe Wirtschaftlichkeit

e Schaumdampfend fir effizientes Spiilen

e Einfach und sicher in der Anwendung durch vollstandig geschlossene,
handliche Gebinde

e Suma Revoflow Perfect Pur-Eco A17 ist zertifiziert nach den aktuellsten
Richtlinien des Skandinavischen Umweltzeichens ‘Nordic Swan’

Anwendungshinweise
Suma Revoflow Perfect Pur-Eco A17 wird mit dem Suma RevoFlow System dosiert

und kann in allen Arten von gewerblichen Geschirrspiilmaschinen eingesetzt werden.

Die minimal empfohlene Dosierung liegt bei 0,1 g/L*. Suma Revoflow Perfect Pur-Eco
A17 wird dem letzten Klarspllwasser bei einer Temperatur von ca. 80°C zugesetzt.

Um perfekte Ergebnisse zu gewdhrleisten wird die Dosierung von einem Diversey
Techniker vor Ort eingestellt und den Bedingungen beziiglich Wasserqualitdt,
Art des Spilgutes und Maschinenleistung angepasst.

“Die oben angegebenen Dosierungen beziehen sich auf optimale Bedingungen.
Je nach Anwendung kénnen Abweichungen auftreten. Bitte kontaktieren Sie Ihre
zustédndige Diversey Kontaktperson fir eine persénliche Beratung.
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Technische Daten

Aussehen Klare, blaue Flissigkeit

pH Wert (unverdiinnt) 7.0

Spezifisches Gewicht (kg/L; 20°C) 1.02

Die oben genannten technischen Daten sind Durchschnittswerte und gelten nicht als Produktspezifikation.

Produktsicherheit und Lagerhinweise
Gefahrenhinweise und Sicherheitsratschlage kdnnen dem betreffenden Sicherheitsdatenblatt entnommen werden.
Lagerung nur im originalverschlossenen Gebinde. Vor Frost und Hitze schiitzen. Keiner direkten Sonnenstrahlung aussetzen.

Materialvertréglichkeit

Suma Revoflow Perfect Pur-Eco A17 ist bei sachgerechter Anwendung fiir alle in gewerblichen Kiichen verwendeten
Materialien geeignet.

Gutachten

Suma Revoflow Perfect Pur-Eco A17 ist zertifiziert nach den aktuellsten Richtlinien des Skandinavischen Umweltzeichens
‘Nordic Swan’.
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