Dip-It Plus
TAUCHREINIGER

ANWENDUNGSBEREICH

Dip-It Plus ist ein granulatférmiger Reiniger in einer praktischen Dosierflasche
zur Tauchreinigung bei hartnackigen Belagen aber auch zur Grund- und Unter-
haltsreinigung von z.B. Kaffee-, Getranke- und Suppenautomaten von schwerlds-
lichen Riickstanden wie Kaffee, Tee, Olen, Fetten und Gerbstoffe. Dip-It Plus
entfernt Verfarbungen und Belage auf Porzellan-, Kunststoff- und Metallgeschirr.
Es enthalt Metallschutzkomponenten und eignet sich deshalb auch fiir Bunt- und

Leichtmetalle.

Sauber
Kaffeeautomaten
Sicher

Lost zuverlassig Verfarbungen, hartnackige Belage und reinigt

Materialschonend, enthalt Metallschutzkomponenten

Effizient Verhindert, dass hartnackig verschmutztes Geschirr, Besteck und
Klchenutensilien kein zweites Mal gespuilt werden mussen.

Grund- und Unterhaltsreinigung von
Kaffeeautomaten:

Zur Reinigung sind die Kaffeesiebe
herauszunehmen und in den Siebtrager
zu legen. Pro Liter Wasser werden 5-10
g Dip-It Plus in den Siebtrager gegeben
und wieder eingesetzt. Armatur und
Siebe 5-10 Minuten auskochen, die
Lésung in den Vorratsbehalter leiten
und dort einige Minuten stehen lassen.
Mit Wasser gut nachsplilen. Die
gereinigten Siebe tUber Nacht in klarem
Wasser einlegen. Im Vorratsbehalter
Uber Nacht klares Wasser bis an den
Rand stehen lassen. Morgens ablassen
und Siebe wieder einsetzen.

ANWENDUNGSWEISE

0@ @

5-15ml/1

Reinigung von Vorratsbehaltern
(Thermoskannen, Glasbehalter):
Vorratsbehalter mit heiRen Wasser (50-
60°C) flllen. 5-10 g Dip-It Plus auf 1
Liter Wasser dazugeben. 15-30 Minuten
einwirken lassen. Anschlieend die
Behalter mit viel Wasser griindlich
abspdilen.

Bei regelmagiger Anwendung
verhindert Dip-It Plus unerwiinschte
Geschmacksbeeintrachtigungen und
beseitigt stérende Ablagerungen von
Kaffeedlen, -fetten und Gerbstoffen in
allen kaffeebertihrenden Teilen.
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Tauchreinigung:

Das Tauchbecken mit Wasser fillen. Die
Geschirrteile in das Tauchbecken legen.
AnschlieRend das Becken auf 50-70 °C
erhitzen. Die Reinigungs-lésung 5 — 10
Minuten einwirken lassen. Die Geschirrteile
anschlieend grindlich mit klarem Wasser
(Trink-wasserqualitat) abspuilen bzw. in der
Splilmaschine spllen.

PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN

Farbe / Form: weil} / Pulvergranulat

pH-WERT (100%)
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SICHERHEITSHINWEIS

Nicht mit anderen Produkten
mischen. Gefahrenhinweise auf
Sicherheitsdatenblatt und Original-
gebinde beachten!
LAGERBEDINGUNGEN

Produktbehalter  stets  geschlossen
halten. Nur im Originalgebinde zwi-
schen 0 und 40 °C lagern!

VERKAUFSEINHEIT
6 x 2,4 kg Flaschen, P903674

DOSIERUNG
5-10 g/l
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