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die saubere Losung

ARENASe-excellent

Flissiger Waschverstarker fur die
Textilwasche

Eigenschaften

ARENAS®-excellent ist ein phosphatfreier Waschverstarker zur Erhdhung der Waschleistung
wahrend der Hauptwasche. Durch Kombination von ARENAS®-wash oder ProMop®-CLEAN

mit ARENAS®-excellent werden auch hartnackigste Verschmutzungen aus den Textilien entfernt.

Produktzusammensetzung (ach 64s/2004/£6)
Nichtionische Tenside < 5%, anorganische Salze, Hilfsstoffe.
pH-Wert (Konzentrat): ca. 13,5 pH-Wert (Gebrauchslosung): abhéangig von deg eingese

Anwendungsbereich :
In Kombination mit ARENAS®-wash zum Waschen von WeiB- und Buntwésche geeignet. Nicht bei
Textilien aus Wolle und Seide anwenden. Die maximale Waschtemperatur der einzelnen Textilie
zu berticksichtigen.

In Kombination mit ARENAS®-wash oder ProMop®-CLEAN und ARENAS®-oxydes zur chemothermisc
Waschedesinfektion von bleichbaren Textilien geeignet.

Anwendung

Im Hauptwaschgang werden die nach Textilart und Farbe sortierten Textilien in Kombination
mit ARENAS®-wash oder ProMop®-CLEAN entsprechend den vorgegebenen
Waschtemperaturen gewaschen. Den Kanister ARENAS®-excellent an den Pumpenanschluss
fir den Waschverstarker anschlieBen. Die Dosierung erfolgt automatisch durch

die Programmsteuerung des Waschautomaten.

Dosierempfehlung fiir Wolle, Seide, Buntwésche, Buntwésche, WeiBwésche, WeiBwasche,
Waschautomat WeiBwasche, Reinigungstextilien Reinigungstextilien, alle
aschautomaten Reinigungstextilien bleichbaren Textilien
ARENAS®-wash ARENAS®-excellent ARENAS®-oxydes
Hértebereich 1 (< 1,3 mmol/l) 0,3% - 0,5% 0,3% - 0,5% 0,2% (2 ml/ 1L Wasser)
Hértebereich 2 (< 1,3-2,5 mmol/) | 0,4% - 0,6% 0,4% - 0,6% 0,2% (2 ml/ 1L Wasser)
Hértebereich 3 (< 2,5-3,8 mmol/) | 0,5% - 0,7% 0,5% - 0,7% 0,2% (2 ml/ 1L Wasser)
Hértebereich 4 (> 3,8 mmol/l) 0,6% - 0,8% 0,6% - 0,8% 0,2% (2 ml/ 1L Wasser)

RKI-Listung (ist beantragt) Chemo-thermische Desinfektionswaschverfahren
Kiehl-ARENAS®-Verfahren

Verschmutzung | ARENAS®-wash ARENAS®- ARENAS®-oxydes |  Temperatur Haltezeit Flotten-
excellent verhaltnis
normal 0,5% - 0,3% 60 °C 15 Minuten 1:4
stark 0,5% 0,5% 0,2% 60 °C 10 Minuten 1:4

Verbrauch pro kg Wasche

Der Chemieverbrauch ist abhéngig von der verwendeten WaschmaschinengréBe.

C, Atzend im Konzentrat

R 34 Verursacht Veratzungen. S 24/25 Beriihrung mit den Augen und der Haut vermeiden. S 26 Bei
Beriihrung mit den Augen sofort griindlich mit Wasser abspiilen und Arzt konsultieren. S 37/39 Bei
der Arbeit geeignete Schutzhandschuhe und Schutzbrille/Gesichtsschutz tragen. S 45 Bei Unfall oder
Unwohlsein sofort Arzt hinzuziehen (wenn méglich dieses Etikett vorzeigen).

Enthalt: Alkalien

Kein Verbraucherprodukt nach 1999/44/EG Art. 1!

Verpackung
10 L Kanister Art.-Nr. j 65 23 10
20 L Kanister Art.-Nr. j 65 23 21
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