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Unterhglts- und
Grundreiniger

Technische Informationen
Karfon mit 12 Fl. & 1 Liter
Kanister & 5 Liter

Kanister & 10 Liter

Art-Nr. 00261
Art-Nr. 30251
Art-Nr. 30250

Porentiefe Entfernung von Schmutz
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Alle Angaben unserer Merkblatter entsprechen unserem besten
Wissen und unseren Erfahrungen, eine Verbindlichkeit kann
daraus nicht abgeleitet werden. Delails zum Produkt entnehmen
Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt. (® 0918

FOREX

—

Porentiefer Unterhalts- und Grundreiniger fur Feinsteinzeug
und Keramikbelége

Einsatzbereich

FOREX ist anwendbar auf allen wasserfesten und alkalibesiéindigen Bodenbelégen, insbesondere
fir keramische Fliesen und alkaliunempfindliche Steinbelége. Fir die manuelle und maschinelle
Reinigung.
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Anwendung

Maschinelle Grundreinigung

FOREX 10 %ig mit kaltem, klarem Wasser verdinnen (1 Teil FOREX auf 9 Teile Wasser).
Bodenbelag inkl. Fugenmaterial mit reichlich kaltem, klarem Wasser vorweéissern. Anschliefend
reichlich Reinigerldsung auf den Boden ausbringen (500 — 650 ml Anwendungslésung/m?2).
Einwirkzeit ca. 5 Minuten. Wahrend der Einwirkzeit Flotte manuell oder maschinell in Bewegung
halten. Nach Einwirkzeit mit Einscheibenmaschine und geeigneter Padscheibe/Birste Belag
vollflachig abfahren, bearbeitete Bodenfléche griindlich absaugen. Bodenbelag grindlich (ggf.
mehrmals) mit klarem Wasser nachwaschen und ermeut absaugen. Angeléste Ricksiéinde mit
klarem Wasser im Wischverfahren von der Fléche entfernen — bei Bedarf Fléche spilen und mit
Wassersauger aufnehmen.

Unterhaltsreinigung

FOREX 0,25 = 5,0 % Anwendungslésung ansetzen. Mittels Scheuersaugmaschine oder manuell
im 2-stufigen Nasswischverfahren zur Anwendung bringen.

Produkteigenschaften

® RK-gelistet

Entfernt bei kurzer Einwirkzeit selbst starke Verschmutzungen
e Fir die tagliche Unterhalisreinigung und zur Grundreinigung
e Besonders fir raue und mikroporése Feinsieinzeugfliesen

¢ Schaumarm

Hinweis
Vor Anwendung Materialvertréglichkeit an unauffélliger Stelle prisfen. Rutschgefahr!
Fugenmaterial grindlich mit kaltem, klarem VWasser vorwdassern.
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