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Technische Informationen
Karfon mit 12 Fl. & 1 Liter
Kanister & 10 Liter

Art-Nr. 00964
Art-Nr. 30967

Alle Angaben unserer Merkblatier entsprechen unserem besten
Wissen und unseren Erfahrungen, eine Verbindlichkeit kann
daraus nicht abgeleitet werden. Defails zum Produkt eninehmen
Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt. (© 0917
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Hochleistungs-Wischpflege

Als erstes professionelles Reinigungsmittelsystem vom DAAB empfohlen

Unabhéangiger Test nach strengen DAABKriterien

Bestnoten in Haut- und Atemwegsvertraglichkeit

Bestnoten in der Reinigungsleistung

Einzigartige Kombination bester Produktqualitét mit reiz- und allergenarmen Inhaltsstoffen

Einsatzbereich

FLOORTOP SENSITIVE st fir alle wasserfesten und beschichteten Hartbodenbeléige wie
Linoleum, PVC, Olefin, versiegeltes Holz/Parkett, Laminat, Kunst-/Naturstein, Fliesen, Kork
und Gummibeldge geeignet. Fir alle Objektarten, besonders im Gesundheitswesen und in
sffentlichen Einrichtungen, speziell in sensiblen Bereichen wie Kindergérten, Schulen.

Anwendung:
e Finpflege/Erstoflege: 10 % (1:10) mit kaltem, klarem Wasser verdiinnt den sauberen Belag

wischen und nach dem Auftrocknen auspolieren.

e Spray-Cleanern: 20 % (1:4) mit kaltem, klarem Wasser verdiinnen, ber Druckspriher

auftragen und mit Schnellldufer und geeignetem Pad/Biirste nacharbeiten.

o Zwischenreinigung: 10 % (1:10) mit kaltem, klarem Wasser verdinnen, aufiragen, mechanisch

nacharbeiten, Schmutzflotte aufnehmen und nach dem Trocknen polieren.
Unterhalisreinigung manuell: ein- oder zweistufiges Wischverfahren 0,25 % (1:400) mit
kaltem, klarem Wasser verdiinnen.

Unterhaltsreinigung maschinell: 0,5 = 1 % (1:200 — 1:100) mit kaltem, klarem Wasser
verdinnen.

Unter Idealbedingungen in der Unterhaltsreinigung: 0,125 %

Produkteigenschaften

Ohne Duft- und Farbstoffe sowie Konservierungsmittel

Mit allen Reinigungsverfahren anwendbar, auch mitiels Sprayreinigung
Nicht aufbauender, glasklarer Pflegefilm

Auf Hochglanz polierbar

Bei sachgerechter Anwendung fir antistatische Beldge geeignet

Hinweis
Versiegelte Holzbéden, Kork- und Laminatbeldge nicht nass wischen!
Immer nur nebelfeucht mit geringer Restfeuchtigkeit.

Service

Fir die Soft-Schaumreinigung nutzen Sie die original FLOORTOP Drucksprithgerdte,
die Sie mit dem SENSITIVE-Zusatzlabel versehen kénnen.

Rufen Sie dafir bei unserer BestellHotline an und bestellen Sie ihren nétigen Bedarf an
SENSITIVE-Zusatzlabels. Hotline +49/(0)89/3506 08 O
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DR.SCHNELL GmbH & Co. KGaA
TaunusstrafBe 19 - 80807 Miinchen
Tel. +49 89 3506080
info@dr-schnell.de
www.dr-schnell.com

Wy leben #ﬂgw
DR.SEHNELL

QUALITAT UND SERVICE




