neodisher® SBX

Wasserhdrteabbindemittel fiir die maschinelle Aufbereitung von Steckbecken -

Fliissigkonzentrat

Hauptanwendungsbereiche:

Eigenschaften:

Anwendung und Dosierung:

Technische Daten:
Inhaltsstoffe:
CE- Kennzeichnung:

Lagerhinweise:

Gefahrenhinweise und
Sicherheitsratschldage:
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Abbindung der Wasserharte zur Vermeidung von Kalkablagerungen bei der maschinellen
Aufbereitung von Steckbecken und Urinflaschen.

neodisher SBX ist eine schwach alkalisch eingestellte fliissige Komponente zur
Sequestrierung von Wasserharte. Bei bestimmungsgemafem Einsatz werden Kalkansatze
im Dampferzeuger vermieden.

neodisher SBX ist bei allen Wasserharten einsetzbar.

In Steckbeckenautomaten mit Dampfdesinfektion:
1-3 ml/lje nach Wasserharte iiber eingebaute Dosiergerate.

Die Dosierung von neodisher SBX kann entweder direkt zum Wasser fiir die
Dampferzeugung oder auch in einen Wasservorratsbehalter im Steckbeckenspiiler
erfolgen, aus welchem das Wasser fiir den Reinigungsschritt und fiir die Dampferzeugung
entnommen wird.

Bei hartndckigen Verschmutzungen empfiehlt sich der zusatzliche Einsatz von neodisher
SBR extra, einem Spezialreiniger fiir die maschinelle Reinigung von Steckbecken.

Nicht mit anderen Produkten mischen.

Die Aufbereitung muss entsprechend der RKI- Richtlinie und der Medizinprodukte-
Betreiberverordnung mit geeigneten Verfahren durchgefiihrt werden.

Die Bedienungsanweisungen der Reinigungs- und Desinfektionsgeratehersteller sind zu
beachten.

Nur fiir gewerbliche Anwendungen.

Dichte (20 °C): 1,1 g/cm’
pH-Bereich (gemessen in vollentsalztem Wasser, 20 °C) 1 - 3 ml/l: 9,8 — 10,2
Viskositdt (Konzentrat, 20 °C): <50 mPa s

Inhaltsstoffe fiir Reinigungsmittel geméaf EG- Detergenzienverordnung 648/2004:
15-30 % : Polycarboxylate.
auBerdem Konservierungsmittel (Sodium Hydroxymethylglycinate)

neodisher SBX erfiillt die Anforderungen der Richtlinie 93/42/EWG, Anhang | iiber
Medizinprodukte.

Frostfrei lagern. Bei der Lagerung ist eine Temperatur zwischen 0 und 30 °C einzuhalten.

Bei sachgemafer Lagerung 4 Jahre lagerfahig. Verwendbar bis: siehe Aufdruck auf dem
Etikett hinter dem Symbol &.

neodisher SBX ist kein Gefahrstoff gem&R Zubereitungsrichtlinie 99/45/EG.

Gebinde nur restentleert und verschlossen entsorgen. Entsorgung von Fiillgutresten:
siehe Sicherheitsdatenblatt.

Weitere Sicherheits- sowie Umweltinformationen finden Sie in den EG-
Sicherheitsdatenblattern. Diese sind unter www.drweigert.de in der Rubrik
»Service“ verflighar.
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Die Angaben dieses Merkblattes beruhen auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den
Verwender nicht von eigenen Priifungen und Versuchen. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter
Eigenschaften kann hieraus nicht abgeleitet werden.

With the above information, which is appropriate to our current knowledge we describe
our product regarding possible safety necessities, but we do not.involve any quality description
or promise certain properties.



