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Anwendung und Dosierung
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200 mL/L - konz.

30-50 mL/L

Art der Anwendung
und Grad der
Verschmutzung. Bitte
Hinweise beachten.

Grundreinigung: Auf
den Boden auftragen,
10 Min. einwirken
lassen.

Boden mit
Einscheibenmaschine
und griinem Pad
oder Birste griindlich
bearbeiten.

Dann Schmutzflotte
vollstandig absaugen
und Boden griindlich
mit klarem Wasser
nachspilen.

Intensivreinigung:
Kannim
Scheuersaugautomaten
angewendet werden.

Technische Information

LINAX plus

Universalgrundreiniger
® Leistungsstark ® Vielseitig ® Einfach in der Anwendung

Produktprofil

= LINAX plus ist ein Universalgrundreiniger mit vielseitigen Eigenschaften.

= Entfernt zuverldssig altere, stark strapazierte Wachs-und Polymerfilme.

= Keine Geruchsbelastung weder wdhrend noch nach der Anwendung.

= Kann problemlos Uber Leichtfliissigkeitsabscheider (Olabscheider) entsorgt werden (ONORM B5105). Eignet sich
deshalb hervorragend zur Bodengrundreinigung im industriellen Bereich, z.B. Autoindustrie.

= LINAX plus ist ein Grundreiniger, der speziell fur empfindliche Bodenbeldge wie Linoleum und Elastomerbeldge
perfekt geeignet ist.

Anwendungsbereich

= LINAX plus ist fir den universellen Gebrauch auf allen wasserbestandigen Bodenbeldgen in 6ffentlichen
Einrichtungen und in der Industrie geeignet.

= Besonders fiir alle elastischen Bodenbeldge wie PVC, Linoleum, Kautschuk und andere spezielle Kunststoffe sowie fiir
harte Boden (z. B. Stein und intakt versiegelte Holzboden) geeignet.

= Nicht auf unversiegelten Holzb6den, Laminat und Kork verwenden.

Inhaltsstoffangabe

Die Inhaltsstoffe entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt.

Nachhaltigkeit und Produktion
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Produktsicherheit, Lagerung und Umweltschutz

Sicherheit: Nur fir den gewerblichen Gebrauch bestimmt. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem
Sicherheitsdatenblatt.

Lagerung: Nur im Originalgebinde und trocken lagern.

Umweltschutz: Packung nur véllig restentleert der Wertstoffsammlung zufiihren.

EINTEEHNISA

Verkaufseinheit
Bestell-Nr.: 1103685

lhr Partner:
1x10L
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tana-Chemie GmbH | Rheinallee 96 | D 55120 Mainz | Germany | www.wmprof.com | + 49 (0)6131 964 03
Werner & Mertz Professional Vertriebs GmbH | NeualmerstraBe 13 | 5400 Hallein | Austria | www.wmprof.com | + 43 (0)6245 87286

makes the difference



