KLEEN

PURGATIS

WASCHEDESINFEKTION MIT BLEICHWIRKUNG
LAVO DES PES 32

RKI- und VAH-gelistet

Art.-Nr. 90.000.930 22 kg-Kanister

® Peressigsaure

e Zum sicheren Desinfizieren ab 60°C

e |deal zum Waschen in der Kombination mit Maximo Liquid oder
Maximo Liquid Forte

e Faserschonende Anwendung im Niedrigtemperaturbereich

e | istungen von RKI und VAH (DGHM) belegen die Wirksamkeit
von LAVO DES PES 32

ANWENDUNGSBEREICH:

Wascht und pflegt zugleich alle Textilien wie Fein- und Buntwasche,
Synthetik, Mischgewebe und Weiwdsche, ausgenommen Wolle und
Seide. Desinfektionsmittel und Algenbekampfungsmittel, nicht fir
eine direkte Anwendung bei Menschen und Tieren.
Zulassungs-Nummer: N-16561.

GEBRAUCHSANWEISUNG UND DOSIERUNG:
2ml LAVO DES PES 32 und 2-4 g Maximo Liguid oder Maximo Liquid Forte pro Liter Wasser -
Flottenverhadltnis 1:5. LAVO DES PES 32 sicher verwenden.

Anwendunq Waschedesinfektion gemap § 18 Infektionsschutzgesetz IfSG v. 20. Juli 2000:

MAXIMO LIQUID m Flottenverhaltnis Desinfektionstemperatur m

RKI A(B)-gelistet 2g/129/1) 2ml/1 (2,5 mi/l) 55 70°C 10 min
VAH 2-4g/l 2ml/l 1:5 60°C 15 min

Vor dem Waschen bitte die Reinigungs- und Pflegehinweise der Textilien beachten! Fir die nicht
sachgemape Anwendung und daraus resultierende Schaden kann keine Haftung iibernommen werden.

TECHNISCHE DATEN:

Aussehen: farblose Flissigkeit

Geruch: stechend, nach Essigsdaure

Dichte: 1126 g/l

pH-Wert im Konzentrat: ... 0,2

INHALTSSTOFFE:

15-30 %: Bleichmittel auf Sauerstoffbasis

Registrier-Nummer: .....ccoeveveeeenene N-16561

Haltbarkeit: im Originalgebinde mind. 1 Jahr

KENNZEICHNUNG: KLEEN PURGATIS GmbH

el . . Dieselstrape 10
En:halt. Wiass:rstoffperoxld, Peressigsdure, Essigsaure. D-32120 Hiddenhausen
Gefahrenhinweise: Fon +49 (0) 5223 9970-40
H242: Erwdrmung kann Brand verursachen. Fax +49 (0) 5223 9970-195
H290: Kann gegeniiber Metallen orrosiv sein. |
fﬁ” H302+H312+H332: Gesundheitsschddlich bei Verschlucken, Hautkontakt oder Einatmen. purg o
&< H314: Verursacht schwere Veratzungen der Haut und schwere Augenschaden. www.kleen-purgatis.de

H335: Kann die Atemwege reizen. Ein Unternehmen der

H410: Sehr giftig fiir Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
EUHOT71: Wirkt dtzend auf die Atemwege. BUDICH GRUPPE
‘: Sicherheitshinweise:

P210: Von Hitze/Funken/offenen Flammen fernhalten. Nicht rauchen.

P234: Nur in Originalverpackung aufbewahren. Vertrieb International:
P273: Freisetzung in die Umwelt vermeiden. :
KLEEN PURGATIS | I A
P280: Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. R S
G f h P302+P350: BEI BERUHRUNG MIT DER HAUT: Behutsam mit viel Wasser/Seife waschen. Firststrasse 30A
eranr P305+P351+P338: BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spillen. CH-8835 Feusisberg

Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Maglichkeit entfernen. Weiter spiilen.
P308+P311: BEI Exposition oder falls betroffen: GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen.
P501: Inhalt/Behdlter gemap ortlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften entsorgen.

Fon +41(0) 44 515 35 60
Fax +41(0) 44 515 35 69
info@kleen-purgatis.ch

Stand: 04.07.2022

TRANSPORT: UN-Nummer: 3149 / Bezeichnung: WASSERSTOFFPEROXID UND PERESSIGSAURE, MISCHUNG mit www.kleen-purgatis.com

Saure(n), Wasser und héchstens 5 % Peressigsaure, STABILISIERT / Klasse: 5.1 (8) + EHS / Verpackungsgruppe: Il / ADR



