EC%LAB BETRIEBSANWEISUNG Code: 315000
geman § 14 GefStoffv

Stand: 21.01.2020

Firma / Betrieb: Zustandiger Arzt:

Abteilung: Unfalltelefon:

Arbeitsplatz / Tatigkeit: Ersthelfer:
GEFAHRSTOFFBEZEICHNUNG

ANIOS RL

Flussiger Klarspiler fur gewerbliche Anwendung
Gefahrenausloser: -
Inhaltsstoffe: <30% Nichtionische Tenside
Die folgenden Informationen beziehen sich vor allem auf den Umgang mit unverdiinntem Produkt, z. B. Umfullen, Verdinnen.

GEFAHREN FUR MENSCH UND UMWELT

Keine gefahrliche Substanz oder Gemisch

SCHUTZMASSNAHMEN UND VERHALTENSREGELN

Nicht in Kontakt mit Augen, Haut oder Kleidung geraten lassen.

Rauch, Nebel, Dampf, Aerosol, Staub nicht einatmen. Nicht einnehmen. Nur mit ausreichender Beliiftung verwenden
Nach Gebrauch Gesicht, Hande und alle nicht bedeckten Hautstellen griindlich waschen

Fur geeignete Einrichtungen zum schnellen Waschen oder Spulen von Augen und Kérper sorgen

Augenschutz: Keine besonderen Empfehlungen
Handschutz: Keine besonderen Empfehlungen
Kdrperschutz: Schutzhandschuhe, Sicherheitsbrille, Schutzkleidung

Atemschutz: nicht benétigt, wenn Konzentration in der Luft unterhalb der Expositionsgrenzwerte liegt, gepriifte Atem-
schutzausriistung, wenn Risiken durch technische Mittel nicht vermieden oder ausreichend begrenzt werden kénnen

VERHALTEN IM GEFAHRFALL

e  LoschmaRnahmen auf die Umgebung abstimmen

e ungeeignete Loschmittel: keine bekannt

Umweltschutzmalnahmen:

e  Kontakt mit Erdboden, Oberflachen- oder Grundwasser verhindern.

e  Behalter (Undichtigkeit) aus dem Austrittsbereich entfernen, wenn gefahrlos mdéglich. Auslaufendes Material mit nicht brennbarem,
absorbierendem Material (z.B. Sand, Erde, Kieselgur, Vermiculit) einddmmen, aufnehmen und in entsprechend beschrifteten Ab-
fallbehalter zur Entsorgung gemaR lokalen / nationalen gesetzlichen Bestimmungen geben (siehe SDB Abschnitt 13 ). Spuren mit
Wasser wegspiilen.

Bei grossen freigesetzten Mengen Produkt eindammen oder eingrenzen, damit kein AbflieRen in Gewéasser erfolgen kann
ERSTE HILFE

Einatmen: Frische Luft, symptomatische Behandlung, bei Auftreten von Symptomen Arzt aufsuchen.

Verschlucken: Mund mit Wasser ausspilen, KEIN Erbrechen herbeifiihren, nie einer ohnméchtigen Person etwas
durch den Mund einfl6Ren, sofort Arzt aufsuchen

Hautkontakt: Spiilung mit viel Wasser (mind. 15min), falls verfiigbar milde Seife verwenden, beschmutzte Kleidung und
Schuhe entfernen und vor Wiedergebrauch grindlich reinigen, sofort Arzt aufsuchen

Augenkontakt: Sofortige Spllung mit viel Wasser (mind.15min.), auch unter Augenlidern, ggf. Kontaktlinsen ent-
fernen, sofort Arzt aufsuchen

SACHGERECHTE ENTSORGUNG

Die Abfallerzeugung sollte nach Mdglichkeit vermieden oder minimiert werden. Leere Behalter und Auskleidungen kénnen Produkt-
rickstande enthalten. Abfélle des Gemischs und/oder ihr Behéltniss sind entsprechend den Bestimmungen der Richtlinie 2008/98/EG
zu entsorgen. Die Verpackungen dirfen nicht wiederverwendet werden. Nicht in Wasserlaufe gieRen.

Datum: Unterschrift Betriebsleiter:

Hinweis: Die Muster fiir Gefahrdungsbeurteilungen (§ 6 GefahrstoffV0) und Betriebsanweisungen (§ 14 GefahrstoffV0) wurden entsprechend unserem besten Wissen und mit groRtmaglicher Sorgfalt erstellt. Sofern Ecolab fiir seine
Produkte Betriebsanweisung erstellt, erfolgt dies ausschlieBlich auf Kundenanforderung. Die Betriebsanweisung basiert dabei ausschlieBlich auf den Angaben des Sicherheitsdatenblattes des Produktes und Ecolab (ibernimmt mangels
Einsicht in die individuellen Anwendungsbereiche des jeweiligen Kunden keine Gewabhr fir die Richtigkeit der Betriebsanweisung fiir den konkreten Anwendungsfall. Insofern konnen unsere Muster lediglich als Anhaltspunkt oder Beispiel
fiir Ihr Unternehmen dienen. Sie entlasten nicht den Arbeitgeber von seiner Verantwortung geméaR §§ 6 und 14 der Gefahrstoff-Verordnung und miissen somit vom Kunden zwingend den ortlichen Gegebenheiten und Anforderungen und
bezogen auf den Arbeitsplatz angepasst werden. Wir bitten um Verstandnis, dass Ecolab insofern keinerlei Haftung insbesondere nicht fir Vollstandigkeit, Richtigkeit und Anwendbarkeit der zur Verfugung gestellten Muster (ibernehmen
kann



