gem. § 14 GefStoffV

GEFAHRSTOFFBEZEICHNUNG

RINAX® CLEAN
H 830

GEFAHREN FUR MENSCH UND UMWELT

Die Stoffe im Gemisch erfiillen nicht die PBT/vPvB Kriterien geméal REACH, Anhang XIlI.
Wassergefahrdungsklasse: deutlich wassergefahrdend

Reaktivitat: Bei bestimmungsgemafier Handhabung und Lagerung treten keine geféhrlichen Reaktionen auf.
Chemische Stabilitat: Das Produkt ist bei Lagerung bei normalen Umgebungstemperaturen stabil.
Unvertragliche Materialien: Es liegen keine Informationen vor.

Gefahrliche Zersetzungsprodukte: Es sind keine gefahrlichen Zersetzungsprodukte bekannt.

SCHUTZMASSNAHMEN UND VERHALTENSREGELN

Hinweise zum sicheren Umgang: Nicht mischen mit anderen Chemikalien.
Zusammenlagerungshinweise: Keine besonderen Vorsichtsmal3nahmen erforderlich.

VERHALTEN IM GEFAHRFALL

Feuerwehr: Geeignete Loschmittel: Wassersprihstrahl
112 alkoholbestandiger Schaum

Kohlendioxid
Ldschpulver
Ungeeignete Loschmittel: Wasservollstrahl
Kontaminiertes Loschwasser getrennt sammeln. Nicht in die Kanalisation oder Gewasser
gelangen lassen.
Maflinahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung:
Es sind keine besonderen Maf3nahmen erforderlich.
Nicht in die Kanalisation oder Gewdasser gelangen lassen.
Nicht in den Untergrund/Erdreich gelangen lassen.
Mit fliissigkeitsbindendem Material (Sand, Kieselgur, Saurebinder, Universalbinder)
aufnehmen.
Das aufgenommene Material gemafd Abschnitt Entsorgung behandeln.

ERSTE HILFE

spilen.
Nach Verschlucken: Sofort Mund ausspulen und reichlich Wasser nachtrinken.

Nach Augenkontakt: Sofort vorsichtig und griindlich mit Augendusche oder mit Wasser
I KEIN Erbrechen herbeifihren.

Arzt:
112
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SACHGERECHTE ENTSORGUNG

Entsorgung: Entsorgung gemaR den behdrdlichen Vorschriften.

Ubergabe an zugelassenes Entsorgungsuntemehmen.

Entsorgung: (Verpackung) Nicht kontaminierte und restentleerte Verpackungen kénnen einer Wiederverwertung
zugefuhrt werden.

Stand: 28.06.2019 Nr.: BA_H830 Unterschrift:




