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GEFAHRSTOFFBEZEICHNUNG

RHEOSEPT-Handedesinfektion
2-Propanol; Isopropylalkohol; Isopropanol

GEFAHREN FUR MENSCH UND UMWELT
Achtung

Flissigkeit und Dampf entziindbar.

Verursacht schwere Augenreizung.

Kann Schlafrigkeit und Benommenheit verursachen.

Die Stoffe im Gemisch erflillen nicht die PBT/vPvB Kriterien gemal REACH, Anhang
XII.

Wassergefahrdungsklasse: schwach wassergefahrdend

Reaktivitat: Das Produkt ist bei Lagerung bei normalen Umgebungstemperaturen stabil.
Chemische Stabilitat: Das Gemisch ist unter den empfohlenen Lagerungs-,
Verwendungs- und Temperaturbedingungen chemisch stabil.

Unvertragliche Materialien: Alkalimetalle.

Erdalkalimetalle.

Oxidationsmittel.

Starke Saure.

Gefahrliche Zersetzungsprodukte: Das Produkt ist stabil. Lange direkte und starke
Sonneneinstrahlung kann zur Bildung von explosiven Peroxiden im Produkt flihren

SCHUTZMASSNAHMEN UND VERHALTENSREGELN

Von Hitze, heiften Oberflaichen, Funken, offenen Flammen und anderen Ziindquellen
fernhalten. Nicht rauchen.

Kihl halten.

Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.

BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spiilen.
Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Mdglichkeit entfernen. Weiter spllen.

Bei anhaltender Augenreizung: Arztlichen Rat einholen/arztliche Hilfe hinzuziehen.
Bei Brand: Schaum zum L&schen verwenden.

HygienemalRnahmen: Bei der Arbeit nicht essen, trinken oder rauchen.

Hinweise zum sicheren Umgang: Nur in gut gellifteten Bereichen verwenden.
Gas/Rauch/Dampf/Aerosol nicht einatmen.

Berlhrung mit den Augen vermeiden.

Atemschutz: Atemschutz ist erforderlich bei:

unzureichender Bellftung.

Handhabung gréRerer Mengen.

Grenzwertliberschreitung

Geeignetes Atemschutzgerat:

Voll-/Halb-/Viertelmaske (DIN EN 136/140).

Typ A, AX

Handschutz: ggf. Schutzhandschuhe beim Umgang mit groReren Mengen.
Augenschutz: ggf. Schutzbrille beim Umgang mit groReren Mengen.

Kérperschutz: nicht notwendig

Begrenzung und Uberwachung der Umweltexposition: Nicht unverdiinnt oder in gréReren
Mengen in die Kanalisation oder in Gewasser gelangen lassen.
Beschaftigungsbeschrankungen fir Jugendliche beachten (§ 22 JArbSchG).
Beschaftigungsbeschrankungen fir werdende und stillende Mutter beachten (§§ 4 und 5
MuSchArbV).
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VERHALTEN IM GEFAHRFALL

Feuerwehr: Geeignete Loschmittel: Geeignete Loschmittel: alkoholbestandiger Schaum.
112 Léschpulver. Kohlenstoffdioxid (CO2).

Ungeeignete Loschmittel: Wasservollstrahl.

Das Produkt ist entztindlich, nicht auf heiRe Oberflachen spriihen.
Kontaminiertes Loschwasser getrennt sammeln.

Mafinahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung:

Von Ziindquellen fernhalten - Nicht rauchen.

Nicht unverdlinnt oder in gréeren Mengen in die Kanalisation oder in Gewasser
gelangen lassen.

Mechanisch aufnehmen. Geeignetes Material zum Aufnehmen: Universalbinder.
Das aufgenommene Material gemafR Abschnitt Entsorgung behandeln.

Mit reichlich Wasser abwaschen.

ERSTE HILFE

Allgemeine Hinweise: Bei Auftreten von Symptomen oder in Zweifelsfallen arztlichen Rat
einholen.

Nach Einatmen: Fir Frischluft sorgen. Bei andauernden Beschwerden Arzt aufsuchen.
Nach Hautkontakt: Bei andauernder Hautreizung Arzt aufsuchen.

Nach Augenkontakt: Bei gedffnetem Lidspalt griindlich spllen.Bei andauernden
Beschwerden Augenarzt aufsuchen.

Nach Verschlucken: Sofort Mund aussptilen und reichlich Wasser nachtrinken. Bei
andauernden Beschwerden Arzt aufsuchen.

SACHGERECHTE ENTSORGUNG

Entsorgung von Produktresten: Das Produkt muss unter Beachtung der ortlichen behérdlichen Vorschriften entsorgt

werden.
Verunreinigte Verpackungen: Vollstandig entleerte Verpackungen kénnen einer Verwertung zugefiihrt werden .
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