BUZIL-WERK W GmbH & Co. KG : )
agnerem ° Betriebsanweisung

gem . § 14 G efStoffv

GEFAHRSTOFFBEZEICHNUN G

Erol®

G 490
GEFAHREN FUR MENSCH UND UMWELT
Gefahr

Kann gegeniber Metallen korrosiv sein.

Verursacht schwere Veratzungen der Hautund schwere Augenschaden.

Kann die Atem wege reizen.

D ie Stoffe im G emisch erfliillen nichtdie PBT/vPvB Kriterien gem aB REACH, Anhang X III.
Einatmen von Staub/Nebeloder AerosolverursachtReizung der Atem wege.

G efahrder Hautresorption.

W assergefahrdungsklasse: schwach wassergefahrdend

xotherme Reaktion mit: Saure

E
Das ProduktistbeilLagerung beinormalen Umgebungstemperaturen stabil.
S

aure

s sind keine gefahrlichen Zersetzungsprodukte bekannt.

SCHUTZMASSNAHMEN UND VERHALTENSREGELN

urim Freien oder in gutbelifteten R&adumen verwenden.
chutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/G esichtsschutz tragen.
EIBERUHRUNG MIT DER HAUT (oderdem Haar): Alle kontam inierten Kleidungssticke
ofortausziehen. HautmitW asser abwaschen/duschen.

EIKONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mitW asser spilen.
orhandene Kontaktlinsen nach M o6glichkeitentfernen. W eiter spilen.
EIVERSCHLUCKEN:Mund aussptllen. KEIN Erbrechen herbeifithren.

ofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arztanrufen.
ygienemaBnahmen: Kontam inierte Kleidung ausziehen.

orden Pausen und bei Arbeitsende Hande waschen.

eider Arbeitnichtessen, trinken, rauchen.

inweise zum sicheren Umgang: KontaktmitHaut, Augen und Kleidung vermeiden.
ichtmischen mitanderen Chemikalien.

ersonliche Schutzausristung tragen (siehe Abschnitt8).

eider Arbeitnichtessen, trinken, rauchen.

urin gutgelifteten Bereichen verwenden.

as/Rauch/Dampf/Aerosol nichteinatm en.

andschutz: Beim Umgang mitchemischen Arbeitsstoffen dirfen nur
hemikalienschutzhandschuhe mitCE-Kennzeichen inklusive vierstelliger Prifnum mer
etragen werden.

eeignetes M aterial: NBR (N itrilkautschuk).

urchdringungszeit (maxim ale Tragedauer) >480 m in.

ine Liste geeigneter Fabrikate m it detaillierten Angaben zur Tragedaueristauf Anfrage
erhaltlich .

Augenschutz: Augenschutz/G esichtsschutz tragen.

Koérperschutz: Beider Arbeitgeeignete Schutzkleidung tragen.

VERHALTEN IM GEFAHRFALL

Feuerwehr: Geeignete LOoschmittel: W assersprihstrahl
112 alkoholbestandiger Schaum
Kohlendioxid

Léoschpulver
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Ungeeignete Loschmittel: W asservollstrahl

Kontaminiertes Lo6schwasser getrenntsammeln. Nichtin die Kanalisation oder Gewaasser
gelangen lassen.

M aRnahmen beiunbeabsichtigter Freisetzung:

Persénliche Schutzausristung tragen (siehe Abschnitt 8).

KontaktmitHaut, Augen und Kleidung verm eiden.

N ichtin die Kanalisation oder Gewasser gelangen lassen.

N ichtin den Untergrund/Erdreich gelangen lassen.

M it flussigkeitsbindendem M aterial (Sand, Kieselgur, Sdurebinder, Universalbinder)
aufnehmen.

Das aufgenommene Materialgem &R Abschnitt Entsorgung behandeln.
Personliche Schutzausristung: siehe Abschnitt8

Entsorgung: siehe Abschnitt 13

ERSTE HILFE

N ach Einatmen: Fiar Frischluft sorgen.

N ach Hautkontakt: BeiBerihrung mitder Hautsofortabwaschen mitvielW asserund Seife.
Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.

N ach Augenkontakt: Sofort vorsichtig und grindlich mitAugendusche oder mitW asser
spiulen.

N ach Verschlucken: Sofort Mund ausspiilen und reichlich W asser nachtrinken.

KEIN Erbrechen herbeifihren.

SACHGERECHTE ENTSORGUNG

Entsorgung von Produktresten: Entsorgung gem aB den behordlichen Vorschriften.

Ubergabe an

Verunreinigte Verpackungen: Nicht kontam inierte und restentleerte Verpackungen kénnen einer W iederverwertung

zugelassenes Entsorgungsunternehmen.

zugefuhrtwerden.
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