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GEFAHRSTOFFBEZEICHNUN G

Indum aster® Forte

IR 42

GEFAHREN FUR MENSCH UND UMWELT

Flussigkeitund Dampfentzindbar.

Kann beiVerschlucken und Eindringen in die Atem wege téodlich sein.
Verursachtschwere Augenreizung.

Kann allergische Hautreaktionen verursachen.

Kann Schlafrigkeitund Benommenheitverursachen.

Schadigtdie Organe (zentrales Nervensystem ) beilangereroder wiederholter E xposition.
G iftig fur W asserorganismen, mitlangfristiger W irkung .

D ie Stoffe im G emisch erfliillen nichtdie PBT/vPvB Kriterien gem aB8 REACH, Anhang X III.
W assergefahrdungsklasse: wassergefahrdend

BeibestimmungsgemaBRer Handhabung und Lagerung treten keine gefahrlichen Reaktionen
auf.

Das Produktistbeilagerung beinormalen Umgebungstemperaturen stabil.

Es liegen keine Inform ationen vor.

Es sind keine gefahrlichen Zersetzungsprodukte bekannt.

SCHUTZMASSNAHMEN UND VERHALTENSREGELN

Vor Hitze schitzen. Nichtrauchen.

N urim Freien oder in gutbelifteten Raumen verwenden.
Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/G esichtsschutz tragen.
BEIVERSCHLUCKEN:Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUMI /Arztanrufen.
KEIN Erbrechen herbeifihren.

HygienemaRBnahmen: Kontaminierte Kleidung ausziehen.

Vorden Pausen und bei Arbeitsende Hande waschen.

Beider Arbeitnichtessen, trinken, rauchen.

Hinweise zum sicheren Umgang: KontaktmitHaut, Augen und Kleidung vermeiden.
Nichtmischen mitanderen Chemikalien.

Persénliche Schutzausristung tragen (siehe Abschnitt 8).

Beider Arbeitnichtessen, trinken, rauchen.

G as/Rauch/Dampf/Aerosol nichteinatmen.

N urin gutgelifteten Bereichen verwenden.

Handschutz: Beim Umgang mitchemischen Arbeitsstoffen diarfen nur
Chemikalienschutzhandschuhe mitCE-Kennzeichen inklusive vierstelliger Prafnum mer
getragen werden.

G eeignetes Material: NBR (N itrilkautschuk)

Durchdringungszeit(maximale Tragedauer) > 480 m in.

Eine Liste geeigneter Fabrikate m it detaillierten Angaben zur Tragedaueristauf Anfrage
erhaltlich .

Augenschutz: Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.

Korperschutz: Beider Arbeitgeeignete Schutzkleidung tragen.

VERHALTEN IM GEFAHRFALL

Feuerwehr: Geeignete LOschmittel: W assersprihstrahl
112 alkoholbestandiger Schaum
Kohlendioxid
Lé6schpulver

Ungeeignete Loschmittel: W asservollstrahl
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Kontaminiertes Lo6schwasser getrenntsammeln. Nichtin die Kanalisation oder Gewasser
gelangen lassen.

M aBnahmen beiunbeabsichtigter Freisetzung:

Persénliche Schutzausristung tragen (siehe Abschnitt 8).

KontaktmitHaut, Augen und Kleidung verm eiden .

N ichtin die Kanalisation oder Gewadsser gelangen lassen.

N ichtin den Untergrund/Erdreich gelangen lassen.

M it flussigkeitsbindendem M aterial (Sand, Kieselgur, Saurebinder, Universalbinder)
aufnehmen.

Das aufgenommene M aterialgem aR Abschnitt Entsorgung behandeln.
Personliche Schutzausristung: siehe Abschnitts8

Entsorgung: siehe Abschnitt 13

ERSTE HILFE

N ach Einatmen: Fiar Frischluft sorgen .

N ach Hautkontakt: BeiBerihrung mitder Hautsofortabwaschen mitvielW asserund Seife.
Alle kontam inierten Kleidungssticke sofortausziehen und vor erneutem Tragen waschen.
N ach Augenkontakt: Sofortvorsichtig und grindlich mitAugendusche oder mitW asser
spiulen.

N ach Verschlucken: Sofort Mund ausspiilen und reichlich W asser nachtrinken.

KEIN Erbrechen herbeifihren.

SACHGERECHTE ENTSORGUNG

Entsorgung von Produktresten: Entsorgung gem @B den behordlichen Vorschriften.

Ubergabe an zugelassenes Entsorgungsunternehmen.

Verunreinigte Verpackungen: Nicht kontaminierte und restentleerte Verpackungen kédnnen einer W iederverwertung

zugefuhrtwerden.
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