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Aktivchlorfreier Spezialreiniger

fiir Backblech- und
Topfspiilmaschinen

Fliissigkonzentrat

Anwendungsbereich:

e Einsatz in Container-, Topf- und Backblech-
spililmaschinen sowie in Utensilien-Spiil-
maschinen in Backereien und Fleischerei-
betrieben

Leistungsspektrum:

o Entfernt wirksam Speisereste , insbhesondere
Eiweif3- und Starkereste sowie Reste von
Fleisch-, Wurst- und Backwaren

e Geeignet fiir die Anwendung in gewerblichen
Backblech- und Topfspiilmaschinen

o Fiir Materialien wie Porzellan, Edelstahl,
Kunststoffe, Aluminium und Aluminium-
legierungen geeignet

o Eloxierte Gegenstdnde sind jeweils auf
Eignung vorzupriifen

Besondere Eigenschaften:

o Aktivchlorfrei
e Materialschonend

o Fiir die Geschirreinigung in Ein- und Mehrtank-
maschinen mit Transportsystem geeignet

Anwendung und Dosierung:

In Container-, Topf- und Backblechspiilmaschinen
sowie Utensilien- und Geschirrspiilmaschinen
entsprechend der unten genannten Dosier-

Empfehlung verdiinnen. Der Temperaturbereich sollte

zwischen 60 - 65 °C liegen.

Allgemeine Hinweise zur Anwendung:
o Nur fiir gewerbliche Anwendungen.

e Bei Wasserharte » 3 °d ist die Anschaffung
einer Enthartungsanlage zu empfehlen,
um Verkalkungen zu vermeiden und den
Spilmittelverbrauch zu reduzieren.

o Vor Produktwechsel Dosiersystem inklusive
Ansaugschlduche mit Wasser durchspiilen.

e Die neodisher Alka 2 -Anwendungsldsung
ist vollstandig mit Wasser (vorzugsweise
vollentsalzt) abzuspiilen.

e Nicht mit anderen Produkten mischen.

e Nicht in andere Behdlter, Flaschen
etc. umfillen.

Technische Daten:

11,4 -11,7 (2 - 4 ml/l, bestimmt in

pH-Bereich vollentsalztem Wasser, 20 °C)

Dichte 1,4 g/cm? (20 °C)

Titrierfaktor 0,82

Viskositat <10 mPa-s (Konzentrat, 20 °C)

Leitfahigkeit | < 3,8 mS/cm (3 g/, bestimmt in

vollentsalztem Wasser, 60 °C)

Verschmutzungsgrad Dosierung
stark 2-4ml/l
normal 2 ml/l

Inhaltsstoffe:

Inhaltsstoffe fiir Reinigungsmittel gemas
EG-Detergenzienverordnung 648/2004:
15 - 30 % Phosphate

Lagerhinweise:
Frostempfindlich ab - 10 °C.
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neo neodisher® Alka 2

Gefahren- und Sicherheitshinweise:

Sicherheits- und Umweltinformationen finden
Sie in den EG-Sicherheitsdatenblattern.

Diese sind unter www.drweigert.de in der Rubrik
»Service” verfligbhar.

Bei bestimmungsgemafier Anwendung ist das
Produkt unbedenklich im Sinne der einschlédgigen
Richtlinien zur Lebensmittelverarbeitung.

Gebinde nur restentleert und verschlossen
entsorgen. Entsorgung von Fiillgutresten siehe
Sicherheits-datenblatt.
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Die Angaben dieses Merkblattes basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Verwender nicht von eigenen Priifungen und Versuchen.
Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften kann hieraus nicht abgeleitet werden.
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