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Technische Informationen

Karton mit 12 Fl. & 1 Liter
Kanister & 10 kg

Kanister & 20 kg

200 kg Fass

Art-Nr. 00314
Art-Nr. 20117
Art-Nr. 20120
Art-Nr. 20108

Alle Angaben unserer Merkblatter entsprechen unserem besten
Wissen und unseren Erfahrungen, eine Verbindlichkeit kann

daraus nicht abgeleitet werden. Delails zum Produkt entnehmen

Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt. (© 0917

Mafor

Flussiger Klarspiler fir gewerbliche Spilmaschinen
und Konvektomaten/Kombidéampfer

Einsatzbereich

MAFOR S Universalklarspiller fir alle gewerblichen und Haushaltsspiilmaschinen Optimale
Spiilergebnisse auch bei harlem Wasser. Zur exakten Dosierung empfehlen wir die Zugabe
zur Spiilflotte Gber ein DR.SCHNELL-Dosiergerdt. In Kombination mit CONVECTOR auch zur
Reinigung von Konvektomaten und Kombidémpfer geeignet.

Produkteigenschaften

® Gewdhrleisten glénzendes, streifenfreies Geschirr

e Schonend fir Dekor und Gléser

® Durch die ausgewogene Kombination von netzenden und schaumbremsenden Wirkstoffen
wird eine selbsidtige, streifen- und rickstandsfreie Klartrocknung des Spiilgutes erreicht

e Optimale Spilergebnisse in Kombination mit den DR.SCHNELL-Geschirrspilmitteln

Anwendung

e Zugabe zur Spiilflotte Gber Dosiergeréit

* In den Vorratsbehélter des KlarspiilerDosiergerdtes fillen oder das Originalgebinde
an die Zuleitung zum Klarspiler-Dosiergerdt anschlieen. Die Dosierung wird
automatisch Uber das Dosiergerét auf optimalen Klartrockeneffekt eingestellt

e Die bliche Dosierung liegt bei 0,2 — 0,4 g/I Klarspilwasser.

Hinweis
MAFOR S niemals in konzentrierter Form mit chlorhaltigen Produkten zusammenbringen!

pH conc [0 41 6T 8 T1012]14]
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