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Klarspiilmittel fiir Geschirr

Fliissigkonzentrat

Anwendungsbereich:

Klarspiilung von Geschirr, Speisebehdltern und
Transportwagen in Spiilmaschinen sowie
GroBBraumdekontaminationssanlagen in allen
lebensmittelverarbeitenden Betrieben wie
GroBkuchen, Fleischereien und Béckereien

Leistungsspektrum:

e Geeignet fiir Materialien, wie Porzellan,
Steingut, Glas, Edelstahl, Kunststoffe,
Aluminium und Eloxal

e neodisher BioRinse ist mit dem EU-
Umweltzeichen zertifiziert. Seine Leistungen
und seine umweltvertraglichen Eigenschaften
entsprechen den europdischen
Gesetzesvorgaben beziiglich der
okologischen Anforderungen an die
Inhaltsstoffe sowie der eingesetzten
Verpackung.

Besondere Eigenschaften:

e Trocknet zuverldssig auch schwer benetzbare
Materialien wie z.B. Kunststoffe

e Sauereingestellt, neutralisiert verschleppte
Alkalireste und alkalische Wasser

e Sehranwenderfreundlich, da kein Gefahrstoff.

Anwendung und Dosierung:

neodisher BioRinse wird in Geschirrspiilmaschinen
eingesetzt. Die Dosierung erfolgt zum letzten
Nachspulwasser iiber ein automatisches
Dosiergerdt. Die Dosiermenge ist u.a. abhdngig von
der Wasserqualitat, Art und Material des Spiilgutes
und der Nachspiiltemperatur und betragt 0,3 - 1,0
ml/l.
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Die optimale Dosierung von neodisher BioRinse
sollte bei der Inbetriebnahme der Maschine
eingestellt werden.

Dosierungshinweise befolgen.

Je nach Wasserqualitat,
Spulgut und
Nachspiiltemperatur

0,3-1,0ml/I

Durch die Verwendung dieses mit dem EU-Umwelt-
zeichen versehenen Produkts tragen Sie bei
Einhaltung der Dosierungshinweise zur Verringerung
der Wasserverschmutzung und Reduzierung der
Abfallmenge bei.

Bei Einsatz von neodisher BioRinse ist auf die
Saurebestandigkeit des Dosiersystems zu achten.

Allgemeine Hinweise zur Anwendung:

e Nurfiir gewerbliche Anwendungen.

e Nicht mit anderen Produkten mischen.

e VorProdukiwechsel Dosiersystem inklusive
Ansaugschlduche mit Wasser durchspiilen.

e Die Bedienungsanleitungen der Hersteller der
Geschirrspiilmaschinen, Grofraum-
dekontaminationsanlagen sind zu beachten.

e Nicht in ungeeignete Behilter und Flaschen (z.B.
Lebensmittelbehdalter) umfiillen!
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1L neodisher® BioRinse

Technische Daten:

ca. 4 (0,3-1,0ml/(, bestimmt in
pH-Wert

vollentsalztem Wasser, 20 °C)
Viskositat ca.< 50 mPa s (Konzentrat, 20 °C)
Dichte 1,04 g/cm’ (20 °C)
Inhaltsstoffe:

Inhaltsstoffe fiir Reinigungsmittel gemas EG-
Detergenzienverordnung 648/2004:

<5 % nichtionische Tenside,

aufBerdem Konservierungsmittel (Kaliumsorbat)

Lagerhinweise:

Bei der Lagerung ist eine Temperatur zwischen
0 und 30 °C einzuhalten.

Gefahren- und Sicherheitshinweise:

neodisher BioRinse ist kein Gefahrstoff gemaf
CLP-Verordnung (EG) Nr. 1272/2008.

Bei bestimmungsgemadfier Anwendung ist das
Produkt unbedenklich im Sinne der einschlédgigen
Richtlinien zur Lebensmittelverarbeitung.

Gebinde nur restentleert und verschlossen
entsorgen. Entsorgung von Fiillgutresten: siehe
Sicherheitsdatenblatt.

Weitere Sicherheits- und Umweltinformationen
finden Sie in den EG-Sicherheitsdatenbl&ttern.
Diese sind unter www.drweigert.de in der Rubrik
»Service” verfiigbar.
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Die Angaben dieses Merkblattes basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Verwender nicht von eigenen Priifungen und Versuchen.
Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften kann hieraus nicht abgeleitet werden.
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