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PROFESSIONELLE GEBAUDEREINIGUNG

SAUBER. SICHER. EFFIZIENT.

Into cool power

SANITAR-KRAFTREINIGER

Into cool power ist ein saurer Sanitarreiniger flr die tagliche und periodische Reinigung.

Die leistungsstarke Kombination aus Saurebasis und Tensiden entfernt effektiv Kalk,
Urinstein und alle sanitarspezifische Verschmutzungen. Into cool power ist fir alle
gangigen Verfahren in der professionellen Sanitdrreinigung geeignet. Die 45°
Verschluss6ffnung macht Into cool power dartiber hinaus zur idealen Wahl fiir die
konzentrierten Anwendung in Toiletten und Urinalen. Nach der Reinigung hinterlaft
Into cool power einen anhaltenden Frischeduft. Die farbkodierte Rezeptur sowie das
farbkodierte und mehrsprachige Produktetikett ernéhen die Anwendersicherheit.

Anwendungsbereich: Zur Unterhaltsreinigung aller sdurebestandigen Oberflachen und

Bodenbeldge.
= Sauber

® Sjcher
Anwendersicherheit.

Spontanes Kalklésevermdgen und hohe Reinigungsleistung.
Kennzeichnungsfrei und rote Farbkodierung zur Erhéhung der

= Effizient Entfernung von Kalk- und sanitarspezifischen Verschmutzungen

in einem Arbeitsgang.

1. Entnehmen Sie die Anwendungsweise
dem Reinigungsplan und dem
Produktetikett.

2. Zur Unterhaltsreinigung, je nach
Verschmutzungsgrad, 50-200 ml
Into cool power auf 10 L Wasser geben.
Bei hartnackiger Verkrustung bzw. zur
Anwendung in der Toilette unverdiinnt
auftragen.

3. Flachen mit einem roten bzw. gelben
polifix Mikrofasertuch oder Schwamm
abwischen.

4. Grindlich mit Wasser nachspdlen.
Oberflachen trocknen lassen.

5. Zur manuellen Reinigung des Bodens
empfehlen wir Into cool power in

Kombination mit dem rasanTEC System.

ANMERKUNGEN / INFORMATION

Zur Anwendung auf saurebestandigen
Oberflachen. Im Zweifel, Materialver-
traglichkeit an unauffalliger Stelle prifen.

Nur fiir den professionellen Gebrauch.

Sicherheitsdatenblatt fiir berufsmapige
Nutzer auf Anfrage erhaltlich.

SICHERHEITSHINWEIS
Nicht mit anderen Produkten mischen!

Nicht mit chlorhaltigen Produkten verwen-
den. Gefahrenhinweise auf Sicherheits-
datenblatt und Originalgebinde beachten.

pH Wert
Bl z2[3[4]5[¢]7]

LAGERBEDINGUNGEN

Produktbehadlter stets geschlossen halten.
Nur im Originalgebinde zwischen -5 und
40 °C lagern.

VERKAUFSEINHEIT

12x1L
2x5L

3013640
3027740
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