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PROFESSIONELLE GEBAUDEREINIGUNG

SAUBER. SICHER. EFFIZIENT.

Helotil
SPEZIALLOSER /

SANITAR-GRUNDREINIGER

Helotil ist ein kraftvoller Sanitar-Grundreiniger zur Entfernung hartnackiger
Verschmutzungen wie Kalk, Rost, Zement-, Mortel- und Seifenreste, Wasser- und
Urinstein. Aufgrund des breiten Wirkspektrums ist Helotil bestens geeignet zur
Grund- und Unterhaltsreinigung. Die spezielle Zusammensetzung in Kombination
mit der RK- und RE- Listung macht Helotil zu einem idealen Produkt zur Schwimm-
badreinigung. Darilber hinaus bleiben bei regelmapiger Anwendung Abflussrohre
und Siphons frei von Verstopfungen. Helotil ist frei von Salzsdaure und zeichnet sich
durch eine gute Materialvertraglichkeit aus. Die farbkodierte Rezeptur sowie das far-
bkodierte und mehrsprachige Produktetikett erhdhen die Anwendersicherheit.

Anwendungsbereich: Zur Grundreinigung aller saurefesten Materialien wie Fliesen,
Kacheln, Porzellan, Mosaik, Kunststoffbdden, Glasdacher, Unterwasseranstriche in

Badeanstalten, Waschkauen und Toiletten.
® Sauber

u Sicher

Grindliche Entfernung von sanitarspezifischen Verschmutzungen.

Hohe Anwendersicherheit durch RK- und RE-Listung.

= Effizient Breites Wirkungsspektrum fir eine nachhaltige Reinigung.

1. Entnehmen Sie die Anwendungsweise
dem Reinigungsplan und dem
Produktetikett.

2. Geeignete Schutzkleidung bei
Verwendung des Produktes tragen.

3. Saugfdhige Steine und Fugenmaterial
vorwassern.

4. Helotil 5-10%ig mit Wasser verdinnen.

5. Losung auf der Oberflache verteilen
und wie gewohnt reinigen. In besonders
hartnackigen Fallen die Losung unver-
dinnt auf die zuvor angefeuchteten
Flachen oder Gegenstande auftragen.

6. Einwirken lassen.

7. Grindlich mit klarem Wasser nach-
spllen und Oberflache trocknen lassen.
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ANMERKUNGEN / INFORMATION

Zur Anwendung auf saurebestandigen
Oberfldachen. Im Zweifel, Materialver-
traglichkeit an unauffalliger Stelle prifen.

Nur fiir den professionellen Gebrauch.

Sicherheitsdatenblatt fir professionelle
Anwender auf Anfrage erhaltlich.

ph Wert
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SICHERHEITSHINWEIS

Nicht mit anderen Produkten mischen!

Verursacht Veratzungen! Nicht mit
chlorhaltigen Produkten verwenden.
Gefahrenhinweise auf Sicherheitsdatenblatt
und Originalgebinde beachten.

LAGERUNG

Produktbehadlter stets geschlossen halten.
Nur im Originalgebinde zwischen -5 und
40 °C lagern.

VERKAUFSEINHEIT

6 x 1L Flaschen
10 L Kanister

9046480
3004650

Helolit/P/12JAN10/DE 62462 PP 088



