FLUSSIGSYSTEME

ECOLAB TURBOEMULSION FUTURE

HOCHKONZENTRIERTE
EMULSION FUR ALLE TEXTILIEN

Einkomponenten Flussigwaschmittel

leistungsstark auch in hohen Wasserhartebereichen
hervorragende Waschergebnisse durch

beste Schmutzentfernung ab 40°C

Erhalt des WeilRgrades — Wasche fur Wasche
Phosphatfrei, kein EDTA, kein NTA

Einfache Dosierung mit allen Arten von Pumpen

fur alle Maschinentypen geeignet

Okologisch zertifiziert

A hh

f
!

A h hhh

ANWENDUNGSBEREICH

Fir alle Textilien aus Baumwolle und

= Polyester/Baumwolle bei 40°C oder héheren
Temperaturen.

ANWENDUNGSHINWEISE
Verfahrensvorschlage erstellen unsere Systemtechniker gerne fiir Sie.

ALLGEMEINE RICHTDOSIERUNG
10-15 ml/kg Trockenwasche

SICHERHEITSHINWEISE
Fir den sicheren Umgang mit Turbo emulsion future beachten Sie
bitte unsere Hinweise im Sicherheitsdatenblatt.

INHALTSSTOFFE
Nichtionische Tenside, Phosphonate, Polycarboxylate,
enthalt optische Aufheller und Parfum

CHEMISCH-PHYSIKALISCHE DATEN
Dichte 1195 g/I
pH-Wert 13,5 (unverdiinnt)

VERKAUFSEINHEIT

25 kg PE-Kanister

Code 1200190 - Einheiten/Palette 24
250 kg PE-Fass

Code 1200200 - Einheiten/Palette 2

LAGERUNG

Kihl und trocken lagern! Vor Frost schitzen!

Zwischen Temperaturen von 5°C und Uber 40°C lagern.
Nur Originalgebinde verwenden.
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