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Anwendungsbereich:

OVEN CLEANER POWER ist speziell fir den Einsatz in automatischen Reinigungssystemen

in HeiBluftdampfer entwickelt worden.

OVEN CLEANER POWER kann durch seine einfache und schnelle Anwendung flir die tagliche
automatische Reinigung von Konvektomaten eingesetzt werden. Dartber hinaus erhoht eine
regelmaBige Reinigung lhren Hygienestandard und tragt zur Werterhaltung Ihres HeiBluftdampfers
bei.

Durch die spezielle Formulierung ist das Produkt bei warmem wie auch bei kaltem Gerat
anwendbar. Selbst eingebrannte Koch-, Back- und Grillriickstdnde werden rlickstandslos

in einem Durchlauf gel6st. Das spart Zeit und Personalkosten.

OVEN CLEANER POWER eignet sich flr den Einsatz in allen gdngigen automatischen
Reinigungssystemen in Konvektomaten.

Anwendungsweise:

Flr optimale Reinigungsergebnisse sollte OVEN CLEANER POWER in Kombination mit OVEN RINSE POWER eingesetzt
werden.

Setzen Sie OVEN CLEANER POWER fiir die Reinigung durch integrierte Reinigungssysteme wie im Handbuch des Herstellers
beschrieben ein.

Zusammensetzung:

Farbe/Form: gelb/flissig

Geruch: charakteristisch

pH-Wert: 18,5 (unverdiinnt)
Inhaltsstoffe: < 5% nichtionische Tenside,

Phosphate

Sicherheitsi Dosierung:

| Lagerbedingt Verkaufseinh

Nicht mit anderen Produkten unverdinnt Nur im Originalbehalter 4 x 51 Kanne OCP10
mischen! Gefahrenhinweise lagern. Empfohlene

auf Sicherheitsdatenblatt Lagertemperatur zwischen

und Einzelverpackung 5 °C und 30 °C.
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