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Renolit Surf wird verwendet flr die tagliche Reinigung von Geraten, Einrichtungs-
gegenstanden, Arbeitsflachen und sonstigen sdurebestdndigen nass abwaschbaren
Oberflachen im Kidchenbereich. Renolit Surf entfernt auch Blaufdarbungen an
Arbeitsflachen, Kochkesseln oder Topfen aus Edelstahl, sowie mineralische
Ablagerungen, wie z. B. Kalk.

Beseitigt schnell und mihelos organische und anorganische
Verschmutzungen im Kichenbereich.

Kein direkter Produktkontakt in Kombination mit Ecolab Dosiertechnik.

Wirtschaftliche Reinigung durch effektiv wirkende Inhaltsstoffe.

Anwendungshinweise auf Produktetikett Nur fur den professione"en Gebrauch.

und Reinigungsplan beachten. ) ) )
Nicht mit anderen Produkten mischen!

Bei der Produktanwendung stets Gefahrenhinweise auf Sicherheitsdaten-
geeignete Schutzhandschuhe tragen. blatt und Originalgebinde beachten.
Losen Schmutz entfernen. 50-100 ml

auf 5 L Wasser (1-2 %) je nach

Verschmutzung dosieren. (BN 2(3[4|5]6]

Oberflache mit Tuch/Schwamm reinigen.

Bei Fupbdden Reinigungslésung mit

einem Wischbezug oder einem

Spriihreinigungsgerat auftragen. Nur im Originalgebinde zwischen
0 und 40 °C lagern.

FuBboden mit einer weichen Blrste
oder Wischbezug reinigen.

Mit klarem Wasser nachspdilen. 6 x 1L Flasche 9032980
Wasserreste in den Abfluss abziehen. 10 L Kanister 9029380

Testen Sie vor dem Gebrauch die Material-
vertraglichkeit an einer unauffdlligen Stelle.
Das Produkt nicht auf sdureunbestandigen
Flachen anwenden, z. B. vernickelte
Armaturen ohne Chromauflage, Marmor,
etc. In diesen Fallen wird die Anwendung
von Renolit Klichenreiniger empfohlen.
Nicht konzentriert auf Edelstahlflachen
anwenden. Nicht eintrocknen lassen.
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