INSTRUMENTEN
AUFBEREITUNG

NEUTRALISATIONSMITTEL
FUR INSTRUMENTARIUM

A n iOS R N ANWENDUNGSBEREICH

Neutralisation von alkalischen
Reinigerrickstanden und Entfernung

NEUTRALISATOR AUF PHOSPHORSAUREBASIS von mineralischen Riickstanden aus dem
Wasser wahrend des Neutralisationsschritt
NACH EINER ALKALISCHEN REINIGUNG in Reinigungs- und Desinfektionsgeraten.
Einsetzbar fur chirurgische Instrumente und
* Geeignet flr kurze Zyklen andere Medizinprodukte.
* Entfernt mineralische Ablagerungen wie z.B. Kalkablagerungen
GEBRAUCHSANWEISUNG
........................................................................................................................ Konzentrat nur o den professionelien
CHEMISCH-PHYSIKALISCHE DATEN AL

Verwenden Sie eine Anwendungsldsung von
0,1% bis 0,5% (1 ml - 5 ml / Liter Wasser)

* Kilare, farblose Flussigkeit
9 wahrend des ersten Spulschritts.

* pH Wert* (Konzentrat) 20°C: ca. 1,0 Am Ende des Spllschritts muss eine
zusatzliche Spilung mit Wasser oder einem
* pH Wert* bei 0,1%: ca. 2,6 pH-neutralen Produkt durchgefiihrt werden.
. o/
* pH Wert* bei 0,5%: ca. 2,0 INHALTSSTOFFE
* Dichte (Konzentrat) 20°C 1,184 g/ml Phosphorsaure, Tenside.

e Leitwert bei 0,1%, 0,3%, 0,5% : 2,00 - 2,84 US/Cm LAGERUNG

Gefahrgut - beachten Sie die
VorsichtsmapBnahmen fiir den Gebrauch
(erstellt nach den geltenden europdischen
........................................................................................................................ VOI‘SChriften zur Einstufung Und
Kennzeichnung von chemischen Produkten).

BESTELLINFORMATIONEN Lagerung: zwischen +5°C und +25°C.
PRODUKT VERPACKUNGSEINHEIT ARTIKELNUMMER GUTACHTEN
. ) . 3112370 Auf Anfrage stellen wir lhnen gerne unsere
Anios RN 2 x 5 Liter Kanister PZN: 169 318 87 Gutachten zur Verfiigung.
. . . 3112180
Anios RN 1x 20 Liter Kanister PZN: 169 319 O SICHERE VERWENDUNG VON
; MEDIZINPRODUKTEN
Lesen Sie die Hinweise und Informationen
auf Etiketten und Produktdatenblatt.
afag ﬁ NUR FUR DEN PROFESSIONELLEN GEBRAUCH

*pH Wert Messungen unter Betriebsbedingungen mit Hilfe eines pH
- Meters mit Temperaturkompensation.
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