Technische Informationen

Karton mit 2 Fl. & 1 Lliter,

Sprihaufsatz und

Lanzenverléngerung Art-Nr. 00212

Alle Angaben unserer Merkblatter entsprechen unserem besten
Wissen und unseren Erfahrungen, eine Verbindlichkeit kann
daraus nicht abgeleitet werden. Delails zum Produkt entnehmen
Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt. (© 0917
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Fur Kichen und lebensmittelverarbeitende Betriebe

Einsatzbereich

Zur hochwirksamen Reinigung stark verschmutzter Geréte in Kichen und Lebensmittel
verarbeitenden Bereichen:

¢ Konvektomat/Kombidémpfer
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Herd

Dunstabzugshaube

Kippbratpfanne

Friteuse
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Anwendung

Unter Einsatz des Sprihaufsatzes (mit Lanzenverléngerung) gebrauchsfertige Produkilésung auf
die zu reinigende Oberfléiche aufsprihen. Je nach Verschmutzung zwischen 10 und 30 Minuten
einwirken lassen. Bei extremer Verschmutzung Gerdt auf maximal 50 °C erwdrmen (bei
Konvektomaten ohne Dampf). Mit reichlich kaltem, klarem Wasser griindlich nacharbeiten.

Produkteigenschaften

® Hervorragend wirksam gegen Eingebranntes, Krusten und Schmutz
e Hachstmagliche Produkisicherheit

- Softschaumbildung zeigt die bereits gereinigten Flachen

- Sprishkopf mit Lanze zur punkigenauen Anwendung

- Gebrauchsfertiges Produkt

- Leicht abspilbar (gemaf LIMBG)

- Kein lastiges Umfillen — kein Hautkontakt

Einfache Handhabung

Gute Materialvertraglichkeit auf Edelstahl, Kunststoff, Stein, Porzellan
Haftet auf senkrechten Oberfléchen, dadurch léngere Einwirkzeiten
Umweltfreundlich, weil chlor- und phosphatfrei
HACCP-Bescheinigung liegt vor
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