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Klassik Verbandkasten REF 62364

- Auto-Verbandkasten
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Technische Beschreibung :
Ausflihrungen: grauer Kfz-Verbandkasten aus Kunststoff,

ohne Gummidichtung

Male: 26 x 17 x 8cm

Die Verbandkasten sind eingeschweifdt , mit EAN beklebt und a 10 in Kartons verpackt.
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Inhalt nach DIN 13164

REF Menge |Bezeichnung Bemerkung aus der DIN
YPSIDERM Heftpflaster DIN 13019 -
P 40055 1 A, 5m x 2,5cm, im Polybeutel Spule m. Auenschutz
YPSIPLAST Pflasterset 14 teilig .
40537 1 it 5 Pllastersorts Staubgeschiitzt verpackt
15002 1 Verbandpackchen DIN 13151 - K
15003 2 Verbandpackchen DIN 13151 - M
15004 1 Verbandpackchen DIN 13151 - G
15900 1 Verbandtuch DIN 13152 - BR
15902 1 Verbandtuch DIN 13152 - A
Maximal paarweise verpackt, steril,
13341/ pords,Saugkapazitdt mind. 800 g/m?
13342 8 Kompresse (100 4 5) x (1005) mm (gepriift nach DIN 13726-1, abweichend
davon Angabe der Ergebnisse in g/m?)
Mindestflache 225¢m?, Mindest-
39830 2 YPSISEPT Hautreinigungstuch flachenmasse trocken 45g/m?, einzeln
verpackt
12223 2 Fixierbinde DIN 61634 6cm Einzeln staubgeschiitzt verpackt
12225 3 Fixierbinde DIN 61634 8cm Einzeln staubgeschiitzt verpackt
15803 2 YPSISAVE Dreiecktuch Vlies Einzeln staubgeschiitzt verpackt
Dauerhaft metallisierte Polyester -folie
oder Material mit mind. gleichwertigen
Eigenschaften in Bezug auf Reflexions-
Rettungsdecke vermoégen, Temperaturbestandigkeit,
81620 1 Mafe > 2100 x 1600 mm Alterungsbestandigkeit, Reilbkraft
Folienstarke > 12 ym (langs, quer), Flammpunkt, Warme-
leitfahigkeit und Reibechtheit, nahtfrei,
mit Aluminium bedampft, Riickseite
farbig,staubgeschlitzt verpackt
51740 1 Schere DIN 58279 - A 145
50800 4 Einmalhandschuhe nach DIN EN 455 [Nahtlos, groR8, hochstens zu 4 Stiick
—1 bis - 4 staubgeschiitzt verpackt
Informationsgehalt muss inhaltlich mind.
50232 1 Erste-Hilfe-Broschiire der Information ,Sofortmalnahmen am
Unfallort’ entsprechen

1 Anwendung: Erste-Hilfe am Unfallort fiir Kraftfahrzeuge
2. Kennzeichnung: erfolgt gemal EN ISO 15223 - 1

Fiir alle Inhaltsteile ist die Konformitét geméR der Richtlinie 93/42/EWG (iber Medizin Produkte
mit den jeweils zutreffenden Anhéngen erklért,
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