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FASERTIEF GROSSE FLACHEN BEARBEITEN.
ZWEIMOTORIG. KOMFORTABEL UND ERGONOMISCH.

BS 361 eco

O Die neue Generation BS 361 eco ) Das Modell ist robust gebaut und © Die Elektrosaugbiirste aus High

wurde mit neuem HEPA-Abluft- mit langlebigen Zahnriemen sowie  Density Polyethylen lasst sich
filter ausgestattet und erfiillt leistungsstarken, getrennten Biirst- manuell in vier Positionen ein-
Staubemissionsklasse A gemal3 und Saugmotoren ausgestattet. stellen — abgestimmt auf Florhéhe
EU-Okodesignrichtlinie. Das deut- und Beschaffenheit des Teppich-
lich verbesserte dreistufige Filter- © Komfortabel: Der Sauger lasst sich bodens, beispielsweise Kugelgarn
system bietet so noch mehr dank sehr gutem Biirstvortrieb oder Velours.
Schutz fir Anwender und Umwelt.  und vier Laufrollen leicht und
ergonomisch fiihren. O Der Wechsel der Biirstenstreifen
O Der zweimotorige Biirstsauger Eine Reinigungsklappe erleichtert  erfolgt werkzeuglos, die Ent-
der Premiumklasse mit einer die Wartung. riegelungsklappe 6ffnet sich mit
Arbeitsbreite von 360 mm eignet nur leichtem Druck.
sich ideal zur schnellen, faser- O Sehr flach gebaut, unterféhrt der
tiefen Pflege von mittleren bis BS 361 eco problemlos auch O Ermiidungsfrei arbeiten bis in die
groBen textilen Flachen. Betten und Kommoden. Ecken - mit langem Handsaug-
rohr und ausziehbarem Teleskop-
schlauch.
BS 361 eco
ENERG°® LxBxH 260 x 360 x 1240 mm
eneprns -evepves @) @) iy Arbeitsbreite 360 mm
columbus  BS 361 eco Arbeitshohe max. 90 mm
Schalldruckpegel (1 m) 70 dB(A)
Schallleistungspegel* 79 dB(A)
a Gewicht 8,8 kg
(¢ 2 ELEKTRISCHE DATEN
(o 4 Nennspannung 230V
ENERGUA ENERGY- ENERGE - ENEASH Nennleistung, gesamt 875 W
Netzkabel 12m
-1))) 79d8 Energieeffizienzklasse* A
Durchschn. jahrlicher Energieverbrauch* 27,7 kWh
Q Staubemissionsklasse* A
Teppichreinigungsklasse* B
o —
SAUGMOTOR
Unterdruck, max. 165 mbar
Luftmenge, max. 451/s
BURSTEN
Drehzahl 3300 U/min
Burstenantrieb Zahnriemen mit elektrischem

Uberlastungsschutz

Bodenanpassung 4-fach manuell
ZUBEHOR

Fugenduse ja
Zubehoérklammer ja
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