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Artikel: 90537

System: W3 — Spenderkarton System, W2 —
Innenabrollung System, W1 —
Bodenstander/Wandhalter System
Lagen: 1

Farbe: Weil}

Bedruckt: Nein

Gepragt:

Rollenbreite: 32 cm

Rollenlénge: 114 m

Blattanzahl: 300

Blattlange: 38 cm
Rollendurchmesser: 25 cm

*Fusselarmes Tuch, ideal fur staubempfindliche Oberflachen

*Das robuste Material garantiert eine langlebige Funktion und ermoéglicht den mehrmaligen
Gebrauch ohne zu reil3en
*Weich, mit textilem Charakter, ermdglicht prazises Reinigen

°|n trockenem wie in nassem Zustand einsetzbar

*Hitzebestandig bis 360°

Versanddaten

Verbrauchseinheit:

EAN: 7322540064827

Stiick: 1

Hoéhe: 335 mm
Breite: 264 mm
Lange: 264 mm
Volumen: 23.3 dm3
Nettogewicht: 2554 g
Bruttogewicht: 2694 g

Umweltschutz

Content
Viscose

Transporteinheit:
EAN: 7322540064827
Stiick: 1
Verbrauchseinheiten: 1
Material: Carton
Héhe: 335 mm

Breite: 264 mm
Lange: 264 mm
Volumen: 23.3 dm3
Nettogewicht: 2.55 kg
Bruttogewicht: 2.99 kg



Material

ViscoseViscose fibre is produced from cellulose pulp. Cellulose is dissolved in alkaline solution by
a chemical reaction with carbondisulphide and then spun to fibres in an acid spinning bath. The
fibres are washed, dried and cut to intended fibrelength.

Production

This product is produced at Suameer mill, The Netherlands, and certified according to ISO
9001:2000, ISO 14001 and EMAS.

Destruction

This product is mainly used for industrial processes and hence it will be contaminated with
different substances. This will determine how the used product will be destructed. The product
itself is suitable for incineration. Contact local authorities before destruction.



